
MP0101M
MP系列-USB 主模块

ALTUSEN MP系列是为满足不同客户的扩充需求,让客户在每增加1台服务器时,不需再另外购买KM0432,即可享有弹性扩充. 通过1台MP0101 主模块,
就能在必要时随意增加电脑端模块;无论服务器采用USB、PS/2或SUN接口,都能将电脑端模块连接到主模块,同时获得完整控制能力。此套产品还可将机
架使用空间有效降低。

特性特性

可从任何Matrix KVM的电脑端口串接出，以接续串接多达16组电脑端模块，并可额外接续一组USB接口的电脑
支持远距控管，使用者可于距离Matrix KVM切换器150公尺之外，进行管理
支持「Chain Alive」功能－模块可透过所连接的服务器或串连的总线供电，确保当所连接的服务器断电时，其他串连中的模块仍可正常运作。
支持热插入 - 可在不关闭Matrix KVM电源的情况下，随时增加或移除服务器与模块
可于串接架构运作下，执行固件更新功能，无需移除或关闭架构中的任何组件。
键盘与鼠标仿真功能，以确保开机正常
超高影像分辨率 - 最高达1280x1024 @ 60Hz；DDC2B
可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD.
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