
CL1200
抽拉式LCD控制端模块

CL1200整合15"或17"LCD液晶显示器、键盘及触控板于1U高度的抽拉式LCD控制端模块，以提供市场客户对整合型控制端装置另一新选择。
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特性特性

双控制端(机身本体及一组后端PS/2&HDB控制端连接头)-允许二位用户同步管理与检查系统，也可轻松通过热键进行控制端切换。
LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度
内建内部电源。
高度不到1U的抽拉式机架安装设计。
抽拉式的调整功能，适用于不同的机架深度。
15"及17"两种尺伎晒┭≡瘛?
液晶显示器DDC仿真功能。
一人上架创新设计-单人简易安装套件(选购)。
裼肁家壕�姘濉?
可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD。

机架固定L片 适用机架深度适用机架深度

长片(选购) 68cm - 100cm

短片(标准) 42cm - 72cm

一人上架 适用机架深度适用机架深度

长片(选购) 68cm - 105cm

短片(标准) 42cm - 70cm

一人上架安装套件简介

ext_data/cn_zh/quick_finder/vista/vista.htm
ext_data/cn_zh/quick_finder/rackmount/rackmount.htm
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