
CS138A
8端口PS/2 KVM多电脑切换器

CS138A 为ATEN高性能的KVM切换器，提供了高效率的解决方案，以满足服务器网络管理的需求，其快速检查扫描功能，可方便监控电脑状态，亦能
通过串接方式，控制512台服务器。
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特性特性

支持堆栈式串联，可串接至三层，从单一控制端控制512台服务器。
无须安装额外软件，并可通过面板上的按钮、热键，或是OSD屏幕选单功能以选择切换电脑主机。
可支持Microsoft IntelliMouse、罗技MouseMan、FirstMouse，及IBM的 Scrollpoint等鼠标。
可支持SVGA, VGA and Multisync等显示器。
良好视频质量:1920x1440，并支持DDC2B。
LED指示功能，可方便监控操作状态。
支持使用高质量CS系列特制连接线材。
可安装于19"机架上。
可支持热插拔功能-无需关闭电源，在维护时，可方便的新增及移除电脑。
可支持操作系统:DOS。WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX。通过转接器则可支持Mac OS 8.6/9/10及
SUN Solaris 8/9。
如欲取得更多关于可连接至CS-138A的KVM切换器信息，请参阅 Compatible KVM Table.
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