
KN9108
8ポートKVMオーバーザネット

※KN9108は2010年2月26日に販売終了しました。後継機は、CS1708iになります。

KN9108/KN9116は8/16ポートKVMスイッチとKVMオーバーザネットを一体化した設計は、スイッチにダイレクトに接続するローカルオペレータおよ
びインターネット/LAN/WAN経由で接続するリモートオペレータが複数のコンピュータを監視・操作することを実現しました。ネットワークプロトコ
ルにはTCP/IPを使用しているので、インターネットに接続可能なコンピュータなら場所を問わずスイッチへのアクセスが可能、データ転送にはRSA
1024bit、DES 56bit、AES 256bit、SSL 128bit等の暗号化を使用し、安全な通信を行います。

  

特長特長

8/16ポートKVM＋オーバーザネットの一体化－1台のKN9108/KN9116に接続されたローカルとリモートのコンソールから最大8/16台までのコン
ピュータを監視・操作可能
マルチユーザー対応－ローカル/リモートで同時アクセスが可能
ネットワークプロトコルにはTCP/IPを使用－インターネット/LAN/WAN経由でのリモートアクセス
別途 ソフトウェアのインストール不要
モニタを最大16分割して同時監視が可能（4、9、16分割対応）
直感的に操作可能なOSD（オンスクリーンディスプレイ）と便利なツールバー
webブラウザによるアクセス－Windows/Javaクライアント ソフトを提供、Javaクライアントはプラットフォームを問わず動作可能
パスワード保護と暗号化による強靭なセキュリティ保護－RSA 1024bit、DES 56bit、AES 256bit、SSL 128bit
VGA解像度－最大1,280×1,024 @75Hz／1,600×1,200 @60Hz
ファームウェア アップグレード可能

https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/cs1708i/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kn9116/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kn9116/?utm_medium=internal_link
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