
KL1100
デュアルスライド
LCD Comboコンソールドロワー

※KL1100は2014年2月10日に販売終了しました。後継機CL5800をご利用ください。

KL1100 LCD一体型KVMドロワーは、17インチ(KL1100M)/19インチ(KL1100N)のLCDパネル・フルキーボード・タッチパッドを搭載し、デュアルスラ
イドによりキーボード部分とLCDパネル部分を独立してスライド可能な1Uサイズでラックマウントを実現したKVMコンソールです。ATEN
KH1508/KH1516と組み合わせて柔軟性の高いシステムを構築することが可能です。また外部コンソールが接続可能になっており、合わせて2組のコン
ソールから、KVMスイッチに接続された複数台のサーバをコントロールすることができます。

 

特長特長

デュアルスライド構造の17インチ/19インチLCDモニタ搭載KVMコンソール
キーボード/タッチパッド部分とLCD部分の2層構造ながらも、1Uサイズシステムラックでのスムーズな操作が可能
デュアルインターフェース‐セカンドコンソールおよびKVMスイッチのキーボード・マウスは、PS/2またはUSBの選択可能
セカンドコンソールポート‐セカンドコンソール(モニタ、PS/2またはUSBキーボード、PS/2またはUSBマウス)からLCD一体型KVMスイッチに接
続したコンピュータを操作可能
外付けUSBマウス対応
デュアルスライド‐LCDモニタ部分とキーボード/タッチパッド部分は独立してスライド可能
コンソールロック‐コンソールを使用しない時にはスライドさせて安全にしまうことが可能
ATEN KVMスイッチおよび他社製品サーバとの互換性
解像度-最大1,280×1,024
ファームウェアアップグレード対応
ロジテック及びマイクロソフトのワイヤレスマウス対応
Microsoft Intelimouse対応
高さ1U以下の設計によりスムーズな取り扱いが可能
DDCエミュレーション対応

http://www2.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%25E3%2583%2589%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25AF%25E3%2583%25BC/cl5800/#.VzlTi_mLRhE
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(cat%EF%BC%95%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97)/kh1508/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(cat%EF%BC%95%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97)/kh1516/?utm_medium=internal_link
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