
CS22D
2ポート USB DVI ケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付）

CS22Dは、1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVI-Dモニター）からDVI-DおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作でき
るケーブル一体型のKVMスイッチです。コンピューターの切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができま
す。

ケーブル一体型のコンパクトなデザインであるCS22Dは、マルチプラットフォームのデスクトップ環境に最適な製品です。

オンラインショップで購入するオンラインショップで購入する

Shop ATEN

  

特長特長

1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVI-Dモニター）からDVI-DおよびUSB対応コンピューター2台を切替操作可能
ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
対応OS - Windows、Mac、Linux
解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz
USBホットプラグ対応
バスパワー対応
USB2.0デバイス対応

 

https://www.shopaten.jp/shopdetail/000000000569


仕様仕様

コンピューター接続数 2

コンピューター側対応インターフェース モニター：DVI-D
キーボード/マウス：USB

コンソール側対応インターフェース モニター：DVI-D
キーボード/マウス：USB

ポート選択 ワイヤードリモコン

コネクター

KVMポート キーボード/マウス：USBタイプA　オス×2
モニター：DVI-D　オス×2

コンソールポート キーボード：USBタイプA　メス×1
マウス：USBタイプA　メス×1
モニター：DVI-D　メス×1
電源（オプション）：ミニUSBタイプB　メス×1

LED

ポート選択 グリーン×2

解像度 1,920×1,200@60Hz

消費電力 DC5V:0.93W:9BTU

動作環境

動作温度 0～50°C

保管温度 -20～60°C

湿度 0～80% RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.34 kg ( 0.75 lb )

サイズ(W×D×H) 100×94×31 mm

ケーブル長

コンピューター 1.2m

同梱品 クイックスタートガイド×1



構成図構成図
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