
PE2220A
ホットスワップ対応 バンク/PDU単位計測機能搭載 20ポート eco PDU (NEMA 100V 20Aモデル)

※PE2220Aは2016年2月18日に生産終了しました。在庫については、弊社または弊社販売代理店までお問い合わせください。

PE2220Aは、NEMA 5-15Rアウトレットを20ポート搭載し、電圧100V・電流20Aに対応したeco PDUです。

本製品は、単体では最大20台の機器に電源を供給するベーシックなPDUとして機能しますが、Energy Box(エネルギーボックス)「EC2004」と併用する
ことで、バンク/PDU単位で電流・電圧・力率・消費電力を計測することができます。また、電源分電部分と計測部分は分離しているため、万一、計測
モジュールに異常が発生した場合でも、電源分電機能に影響を与えずにホットスワップでの交換対応が可能となります。これにより重要なデータセン
ターに可用性を持たせる事を実現します。

 

特長特長

【　接続　】【　接続　】
対応インターフェース - 10/100Mbit Ethernet
対応ネットワークプロトコル - TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP v1/v2/v3対応
2段階のアカウント/パスワードセキュリティ
IP/MACフィルター機能
128-bit SSL暗号化通信対応
外部サーバーによる認証に対応 - RADIUS
eco Sensor対応
マルチブラウザ対応（IE、Firefox、Chrome、Safari)
【　計測　】【　計測　】
電力計測や監視はバンクレベルで実行
【　アウトレット切替制御　】【　アウトレット切替制御　】
常にON

https://www.aten.com/jp/ja/products/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%BD%E5%93%81/pdu/ec2004/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%BD%E5%93%81/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2/eco%20sensor/?utm_medium=internal_link


仕様仕様

仕様

定格入力電圧 100～120VAC

最大入力電流 20A(最大)/16A(ULディレーティング)

入力周波数 50～60Hz

入力側インターフェース 入力用電源ケーブル
　（プラグ側）NEMA L5-20P

アウトレットタイプ 合計: NEMA 5-15R×20

定格出力電圧 100～120VAC

最大出力電流（アウトレット） 15A(最大)/12A(ULディレーティング)

最大出力電流（バンク） 20A(最大)/16A(ULディレーティング)

最大出力電流（合計） 20A(最大)/16A(ULディレーティング)

ブレーカー 20A ノーヒューズブレーカー×1

計測 バンクレベルで電流(A)/電圧(V)/力率(pf)/消費電力(KWh)を監視
(EC2004経由)

アウトレット切替 非対応

環境センサーポート 0

計測精度 電流範囲: 0.1～1A ±0.1A、1～20A ±1%

ケース

サイズ(W×D×H) 66×44×566mm

重量 4kg

動作環境

温度（動作/保管） 0～50°C / -20～60°C

湿度 0～80% RH、結露なきこと

認証

EMC認証 FCC、その他は依頼による

安全性検証 TUV-CB、PSE、その他は依頼による



構成図構成図
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