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VGAツイストペアケーブルエクステンダー（オーディオ対応）





VE170
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 お問い合わせ


 この製品に関するFAQ

  
	ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能
	解像度 - VE170R : 最大1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,024×768@60Hz(300m)
	オーディオ対応 (モノラル)
	ゲイン調節/補正の調整が可能

 

購入する






追加して比較する
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 サポートとダウンロード



 特長 
	

 概要
	

 特長
	

 構成図
	

 仕様
	

 関連資料
	

 サポートとダウンロード


VE170はオーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。製品はソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており、これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。本製品は単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
 
 本製品は下記のタイプがございます。
 トランスミッター(VE170T) + レシーバー(VE170R)タイプ - 型番：VE170
 トランスミッター(VE170T) + デスキュー機能搭載レシーバータイプ(VE170RQ) - 型番：VE170Q
 レシーバー単体 - 型番：VE170R
 デスキュー機能搭載レシーバー単体 - 型番：VE170RQ
※ レシーバーは単独使用はできません。必ずVE170TまたはVS1204T/VS1208Tと併用してください。

オンラインショップで購入する
  Shop ATEN




同梱品
	2L-2402A(1.8m)×1
電源アダプター×2
ラックマウントキット(2pcs)×1
ユーザーガイド×1



	ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能
	ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に1台接続可能
	解像度 - VE170R : 最大1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,024×768@60Hz(300m)
	オーディオ対応 (モノラル)
	ゲイン調節/補正の調整が可能
	8KV/15KV ESD保護
	ラックマウント対応
	マウント規格VESA FDMI準拠

※ 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
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	Function	VE170R	VE170T
	デバイス接続数	-	1
	ビデオ入力
	インターフェース	-	D-Sub15ピン　オス×1
	インピーダンス	-	75 Ω
	最大距離	-	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
	ビデオ出力
	インターフェース	D-Sub15ピン　メス×1	D-Sub15ピン　メス×1
	インピーダンス	75 Ω	75 Ω
	最大距離	ディスプレイとの最大距離：1.8 m	ディスプレイとの最大距離：1.8 m
	オーディオ
	入力	-	モノラルミニジャック×1
	出力	モノラルミニジャック×1	モノラルミニジャック×1
	コネクター
	ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
	電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
	解像度
	解像度/距離	1,920×1,200@60Hz(30m)、

1,600×1,200@60Hz(150m)、

1,024×768@60Hz(300m)	1,920×1,200@60Hz(30m)、

1,600×1,200@60Hz(150m)、

1,024×768@60Hz(300m)
	最大バンド幅	300 MHz	300 MHz
	最大距離	300m(1,024×768@60Hz)	300m(1,024×768@60Hz)
	スイッチ
	ビデオゲイン調節	調節ツマミ×2	-
	LED
	電源	グリーン×1	-
	電源入力
	電源アダプター	型番：0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG
入力：AC100～240V  50/60Hz
出力：DC5.3V 0.94A	型番：0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG
入力：AC100～240V  50/60Hz
出力：DC5.3V 0.94A
	消費電力	DC5.3V:3.32W:16BTU	DC5.3V:2.42W:11BTU
	動作環境
	動作温度	0～50°C	0～50°C
	保管温度	-20～60°C	-20～60°C
	湿度	0～80% RH、結露なきこと	0～80% RH、結露なきこと
	ケース
	ケース材料	メタル	メタル
	重量	0.24 kg ( 0.53 lb )	0.25 kg ( 0.55 lb )
	サイズ(W×D×H)	128×91×23 mm	128×91×23 mm
	同梱品	（VE170の同梱品）
2L-2402A(1.8m)×1
電源アダプター×2
ラックマウントキット(2pcs)×1
ユーザーガイド×1	（VE170の同梱品）
2L-2402A(1.8m)×1
電源アダプター×2
ラックマウントキット(2pcs)×1
ユーザーガイド×1
	KVM
	対応ケーブル	《Cat5eケーブル》
2L-BU5Eシリーズ	《Cat5eケーブル》
2L-BU5Eシリーズ





成功事例
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京セラソーラー　VE170で機器設置の柔軟性に優れた太陽光発電システムを構築




データシート


ve170-ve170q-ver9-j.pdf (1.55 MB) 


クイックスタートガイド


ve170_extender_ug.pdf (1.78 MB) 


CAD描画


VE170T-ASM-V02_WEB.pdf (17.96 KB) 
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お問い合わせ、技術サポートはATEN eServiceまで
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	製品登録
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	製品に関する表明
	FAQ









互換ケーブル
すべて表示
	Cat 5eケーブル
	VGA ケーブル


2L-BU5E001

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E002

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E003

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E005

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E010

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)



[image: ]



2L-BU5E020

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E030

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E040

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E050

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E060

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E100

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E150

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E200

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E250

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)
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2L-BU5E300

KVMスイッチ/延長器専用 Cat5e UTPケーブル(RJ-45コネクタ付)



[image: ]




2L-2402A

1.8m VGAケーブル （オーディオ対応）
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VE170

VGAツイストペアケーブルエクステンダー（オーディオ対応）
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