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Simply Better Connections

	ホーム
	セミナー&ショールーム	セミナー情報
	イベント情報
	ショールームのご案内





	導入事例	市場別	放送・メディア
	銀行・金融
	企業
	教育
	官公庁
	医療
	レクリエーション
	製造
	放送・テレコム
	小売・流通
	交通
	インフラ・資源
	教会・団体
	市場 


	用途別	DC/サーバールームをリモート操作する
	コントロールルーム
	コントロールルームの監視映像を集約する
	サーバ・電源・NWを統合管理する
	スマートクラスルーム
	データセンター / サーバールーム
	ハイブリッド・ワークプレイス
	ハイブリッド会議スペース
	ビデオウォールを構築する
	ライブ配信・ウェビナーをする
	会社PCをテレワークでリモート操作する
	低遅延・遠隔操作でビデオを編集する
	同一映像を延長・分配する
	教室・会議室をコントロールする
	生産ライン向けソリューションガイド
	複数PCのキーボード・マウスを切り替える
	より多くのアプリケーション 


	導入事例から探す	スマートベッドシステム™ をサポート - PE4104AJで中央電源の制御
	財団 - ITセンターにおける複数のコントロールルーム向け 4K KVM over IP
	セレナグループ - 高水準の4K対応会議スペースを直感的にコントロール - ポーランド
	マスターの4ソースをKVMで管理し、効率的な運用と安定稼働を実現
	臨床検査 - IP経由で効率的に医療データを収集 - 日本
	政府機関 - IP-KVMマトリックスソリューションをIT保守用にカスタマイズ - アジア
	大学の会議ホール - ハイブリッド式ミーティングが行えるスマートAVにアップグレード - ベトナム
	シームレスな切り替えと高フレームレート 高解像度の映像伝送でイベントを支援
	僻地にある風力発電の落雷データを シリアルデバイスサーバーを採用し、 リモートから収集可能に！
	より多くのケース 





マスターの4ソースをKVMで管理し、効率的な運用と安定稼働を実現
システムの一元管理とセキュリティ対策、安定稼働の実績がATEN採用の決め手に


詳しくはこちら


eスポーツ大会のAV配信
シームレスな切り替えと高フレームレート、高解像度の映像伝送でイベントを支援


詳しくはこちら





	製品	KVM	2/4ポートKVMスイッチ(ケーブル一体型)
	2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)
	ラックマウントKVMスイッチ
	ラックマウントKVMスイッチ(CAT５タイプ)
	IP KVMスイッチ
	KVMエクステンダー
	IP-KVMマトリックスシステム
	KVMドロワー
	マトリックスKVMスイッチ
	コンピューター共有器
	KVM管理ソフトウェア
	カスタムIP-KVMスイッチ
	シリアルコンソールサーバー
	KVMモジュール
	アクセサリー


	ビデオ製品	コントロールシステム
	管理 / 操作用ソフトウェア
	ビデオエクステンダー(IPタイプ)
	プレゼンテーションスイッチ
	会議室予約システム
	ビデオコンバーター
	ビデオエクステンダー
	ビデオマトリックススイッチャー
	ビデオスイッチャー
	ビデオ分配器/ビデオ延長分配器
	オーディオ | 業務用A/V
	アクセサリー


	電源製品	電源管理ソフトウェア
	UPS
	PDU
	Racks
	アクセサリー


	USBソリューションズ	キャプチャ
	ドック＆スイッチ
	ゲームパッドエミュレーター
	エクステンダー
	コンバーター


	シリアル通信	シリアルオートスイッチ
	シリアルデータ通信
	シリアルデバイスサーバー
	プリンター


	ケーブル	Cat 5eケーブル
	Cat6 ケーブル
	Cat 6A ケーブル
	KVMケーブル
	AOC/HDMIケーブル
	DisplayPort ケーブル
	光ファイバーケーブル
	デイジーチェーンケーブル
	DVI ケーブル
	VGA ケーブル


	すべての製品
	新製品リスト
	Featured Products



注目の製品

あらゆる製品カテゴリ・ソリューション例から選択可能


詳しくはこちら


ATEN PGシリーズ eco PDU
よりスマートなエネルギー管理と持続可能性の最適化でデータセンターを再構築


詳しくはこちら





	お役立ち資料	特集記事
	カタログ	製品・サービス資料


	White Papers
	動画	企業動画
	製品ハイライト
	用途
	操作方法


	ツール
	セットアップガイド



ATENハイブリッド会議スペース
中規模から大規模のミーティングスペースにおけるATENハイブリッド会議スペースソリューションをご紹介！


詳しくはこちら


ATEN PGシリーズ eco PDU
PG製品を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける全体的なコストを最小限に抑えつつ、より効率よく機器の運用や保守を行うことができます。


詳しくはこちら





	サポート情報	FAQ（よくあるご質問）
	評価機の貸出はこちら
	コントロールシステム製品 対応一覧
	製品対応情報
	製品保証について	製品保証規定
	延長保証オプション


	重要なお知らせ
	他社製品互換性・相当品情報
	サポートセンター
	電源アダプター対応表
	マニュアル/ファームウェア
	生産終了製品
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ビデオ分配器/ビデオ延長分配器



	


VS0116





検索


比較する (0) 




検索 

比較する (0)


検索




VGA 16分配器（オーディオ対応）





VS0116




[image: ]

[image: ]



[image: ]



[image: ]



[image: ]





   
 
 お問い合わせ


 この製品に関するFAQ

  
	1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を16系統に分配出力
	ステレオオーディオ対応
	延長距離※ - 最大30m
	3段階カスケード対応








追加して比較する
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 概要
	
 特長
	
 構成図
	
 仕様
	
 関連資料
	
 サポートとダウンロード



 特長 
	

 概要
	

 特長
	

 構成図
	

 仕様
	

 関連資料
	

 サポートとダウンロード


※ VS0116は2023年11月17日に販売終了しました。後継機VS138Aをご利用ください。

VS-0116は、1系統のVGAビデオとオーディオの各信号を16系統に出力する分配器です。
またATENのビデオ分配器を使用してカスケード接続を構成することが可能です。



同梱品
	2L-2402A(1.8m)ケーブル×1
電源アダプター×1
クイックスタートガイド×1
ラックマウントキット×1



	1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を16系統に分配出力
	ステレオオーディオ対応
	バンド幅 250MHz
	延長距離※ - 最大30m
	解像度 - 最大1,920×1,440＠60Hz
	3段階カスケード対応
	DDC、DDC2、DDC2B準拠(Port1のみ)
	ソフトウェア不要の簡単セットアップ
	19インチラック1Uサイズにマウント可能
	VGA/XGA/SVGA/UXGAマルチシンクモニター対応
	※ ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります。
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	ディスプレイ接続数
	ダイレクト	16
	最大	4096（カスケード接続）
	ビデオ入力
	インターフェース	D-Sub15ピン　オス×1
	インピーダンス	75 Ω
	最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
	ビデオ出力
	インターフェース	D-Sub15ピン　メス×16
	インピーダンス	75 Ω
	最大距離	ディスプレイとの最大距離：30 m
	オーディオ
	入力	ステレオミニジャック×1
	出力	ステレオミニジャック×16
	解像度
	最大解像度	最大1,920×1,440、DDC2B準拠(ポート1のみ)
	最大バンド幅	250 MHz
	スイッチ
	ビデオゲイン調節	3段階スライドスイッチ×1
	LED
	ステータス	Activity：グリーン×１
	電源	ブルー×1
	電源入力
	電源アダプター	型番：0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG
入力：AC100V～240V  50/60Hz
出力：DC5.3V 0.94A
	コネクター
	電源	DC電源ジャック×1
	消費電力	DC5.3V:3.07W:14BTU
	動作環境
	動作温度	0～50°C
	保管温度	-20～60°C
	湿度	0～80% RH、結露なきこと
	ケース
	ケース材料	メタル
	重量	2.80 kg ( 6.17 lb )
	サイズ(W×D×H)	438×159×44 mm
	同梱品	2L-2402A(1.8m)ケーブル×1
電源アダプター×1
クイックスタートガイド×1
ラックマウントキット×1
	カスケード対応製品	VS92A
VS94A
VS98A
VS0116
	対応接続ケーブル	《PC-VS0116間接続ケーブル》
2L-2402A(1.8m)　＊標準でケーブルは1本付属しています。

《VS92A/VS94A/VS98A用カスケード用ケーブル》
2L-2401(1.8m)
2L-2403(3m)
2L-2406(6m)
2L-2410(10m)
2L-2420(20m)

《VS-0116同士のカスケード専用ケーブル》
2L-2402A(1.8m)
	注意	※VS92A、VS94A、VS98Aはビデオのみの分配器です。





成功事例
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医療情報基盤　ATENビデオ分配延長ソリューションで費用対効果に優れたサイネージシステムを構築




マニュアル


vs0116-s_2014-11-07.pdf (573.96 KB) 


クイックスタートガイド


vs0116.pdf (764.93 KB) 


CAD描画


VS0116-ASM-V02_WEB.pdf (76.13 KB) 
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お問い合わせ、技術サポートはATEN eServiceまで

お問い合わせ
	製品登録
	印刷用ページ
	製品に関する表明
	FAQ









互換製品
すべて表示
	
ビデオコンバーター



VC1280

2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ（4K対応）
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互換ケーブル
すべて表示
	VGA ケーブル


2L-2402A

1.8m VGAケーブル （オーディオ対応）
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×ATEN KVM over IP Solutions Online Trial






×


[image: VGA 16分配器（オーディオ対応）]
VS0116

VGA 16分配器（オーディオ対応）
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