
VM-PWR800
VM3200用電源モジュール

＊ご購入の際は、日本向型番である「＊ご購入の際は、日本向型番である「VM-PWR800-J」とご指定ください。」とご指定ください。

VM-PWR800-Jは、モジュール式マトリックススイッチャー「VM3200」用の電源モジュールです。

VM-PWR800-Jは、システムをシャットダウンしなくても容易に入替ができるホットプラグ対応。本製品をVM3200にある2つの電源スロットに搭載す
れば、主電源がダウンしても、自動的に予備電源に切り替わり、バックアップすることができ、安定した動作とご使用の機器の保護を実現します。

仕様仕様

ビデオマトリックス電源モジュール VM-PWR800

入力電圧 AC100～240V

電力容量 800W

動作温度 0～40℃

https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC/vm3200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC/vm3200/?utm_medium=internal_link
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