
VE800
HDMIエクステンダー

※VE800は2015年1月27日に販売終了しました。後継機VE800Aをご利用ください。

VE800は、カテゴリ5eまたはカテゴリ6に対応したLANケーブルを使ってHDMIビデオ出力を最大60m(解像度1080iの場合)まで延長することができるエ
クステンダーです。製品本体にはHDMIコネクタを搭載しており、HDMI-DVIアダプタの使用時にはDVIデバイスと接続することも可能です。これに
よって、多彩なセットアップオプションを利用して、より柔軟性の高いホームシアターを構築することが可能です。

  

特長特長

HDMIビデオ出力を物理的に延長して表示することが可能
デバイスの延長には、HDMIケーブルの代わりにカテゴリ5e/6に対応したLANケーブルを2本 使用 - 対応解像度 : 1080p(40m)、1080i(60m)
HDMI (3D, Deep Color)
HDCP準拠
HDMIフォーマットの12ビットディープカラーに対応
最大解像度 - 1,920 x 1,200、最大1080p
信号速度は解像度1080pに対応できるよう最大2.25Gbpsまで対応 - データ転送速度は250Mbps～2.25Gbps
他のATEN製HDMIスイッチやHDMIスプリッターとの互換性
※長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

http://www2.aten.com/jp/ja/products/%25E3%2583%2593%25E3%2583%2587%25E3%2582%25AA%25E8%25A3%25BD%25E5%2593%2581/%25E3%2583%2593%25E3%2583%2587%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25A8%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2580%25E3%2583%25BC/ve800a/#.VzlKgPmLRhE


仕様仕様

Function VE800L VE800R

デバイス接続
数

1 N/A

コネクター

ディスプレイ N/A HDMIタイプA　メス×1

デバイス HDMIタイプA　メス×1 N/A

ユニット間 RJ-45×2 RJ-45×2

電源ジャック DC電源ジャック×1 DC電源ジャック×1

LED

電源 オレンジ×1 オレンジ×1

オンライン N/A グリーン×1

解像度 HDTV解像度: 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080)
PC解像度: VGA、SVGA、SXGA、UXGA、
WUXGA(1,920×1,200)

HDTV解像度: 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080)
PC解像度: VGA、SVGA、SXGA、UXGA、
WUXGA(1,920×1,200)

消費電力 DC5V:1.22WBTU DC5V:0.95WBTU

動作環境

動作温度 0～50°C 0～50°C

保管温度 -20～60°C -20～60°C

湿度 0～80% RH、結露なきこと 0～80% RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル メタル

重量 0.16 kg ( 0.35 lb ) 0.16 kg ( 0.35 lb )

サイズ
(W×D×H)

9.00x5.50x2.40cm 90×58×24 mm



構成図構成図
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