
KL1116
Switch KVM LCD de 16 Puertas con Dual Rail

El Switch KVM KL1116 es una unidad de control que permite acceso a múltiples servidores desde una consola (pantalla, teclado y mouse). Antes del
desarrollo de la Serie MasterView, la única manera de controlar múltiples servidores desde una sola consola era a través de una compleja estructura de
red. Ahora, con el KL1116, usted puede acceder y controlar múltiples servidores de una manera fácil y económica.
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Características

Switch KVM y Consola con pantalla LCD de 17’’integrada en una sola unidad de 1U de rack.
Tecnología de ahorro de espacio: hasta 2 consolas pueden monitorear 16 servidores.
Puerto adicional de consola, maneja los computadores conectados al Switch desde una consola externa.
Estructura montada en 1U de rack.
Dual Rail: permite desplegar independientemente la pantalla del teclado y el touchpad integrado.
La pantalla puede abrirse hasta 120° para permitir un mejor ángulo de visión.
Cierre seguro de consola: permite mantener segura la consola cuando no está en uso.
Teclas especiales para llamar al OSD y tener u fácil acceso a esas funciones.
Soporta conexiones en Daisy Chain de hasta 31 switches KVM adicionales para controlar hasta 512 servidores.
Modo AutoScan habilita un monitoreo continuo de los servidores seleccionados.
Soporte de Broadcast. Comandos del teclado pueden ser difundidos a todos los servidores de la instalación.
Dos niveles de protección de contraseñas, solo los usuarios autorizados pueden ver y controlar los servidores. Hasta 4 usuarios más el
administrador con perfiles independientes para cada uno.
Selección de puertas mediante botones, hotkeys y OSD. La configuración de video de cada servidor es automáticamente ajustada para obtener
el mejor rendimiento de la pantalla LCD.
HotPlug, permite conectar y desconectar servidores al sistema sin necesidad de reiniciarlo.
Firmware actualizable.
Pantalla LCD con Super A-Grade Zero Dead Pixel Guarantee
Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix y FreeBSD.
Para más información sobre cuales switches KKVM pueden conectarse con el KL1116, vea Compatible Tabla de KVM Compatible

Rack Mounting Kit Profundidad

Largo (Opcional) 68cm - 105cm

Corto (Estándar) 42cm - 77cm

Easy Installation
Rack Mounting Kit

Profundidad

Largo (Opcional) 68cm - 105cm

Corto (Opcional) 54cm - 70cm

Más Información acerca de"Easy Rack Mounting"...

https://www.aten.com/ext_data/es_es/announcement/070321_zero_dead_pixel.htm
https://www.aten.com/ext_data/es_es/quick_finder/vista/vista.htm
https://www.aten.com/ext_data/es_es/quick_finder/kvm_to_kvm/kvm_to_kvm.htm
https://www.aten.com/ext_data/es_es/quick_finder/rackmount/rackmount.htm
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