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Adapter Cable KVM USB (CPU Module) (EOL)

Os adaptadores Altusen USB CPU conectam cabos KVM as portas USB do console dos servidores. Esses adaptadores séo leves e pequenos, cabem
perfeitamente na maioria dos racks ou servidores desktop.

Carateristicas

Auto Signal Compensation (ASC), sem necessidade de ajuste de DIP switch para diferentes distancias

Hot Pluggable — adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch

Atualizagdes de firmware lifetime

Qualidade de video superior — suporta resolugdes de até 1024 x 768; DDC2B.

Desenvolvido em ASIC para uma maior confiabilidade e compatibilidade

Médulo CPU projetado com conversao automatica para permitir combinagdes (PS/2, USB) de interface flexiveis para controlar todos os tipos de
computador (PC, Mac, Sun)

« Tamanho compacto
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Especificacoes

Conectores

Ligagao 1 x RJ-45 Fémea

Computador 1 x USB Tipo A Macho
1 x HDB-15 Macho

LED

Online 1 (Verde)

Ligacédo 1 (Laranja)

Propriedades fisicas

Caixa Plastico

Peso 0.15kg (0.331b)

Dimensdes (C x
LxA)

9.00 x 4.30 x 2.18 cm
(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideragdo que as dimensdes fisicas padrao LxPxA sao
expressas no formato CxLxA.
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