
2L-29330
300 m HDBaseT 3.0 U/FTP Cat 6A Kabel

Das 2L-29330 U/FTP Cat 6A Kabel wurde zur Vereinfachung der AV/IT-Integration entwickelt und verfügt über die HDBaseT 3.0-Technologie, die eine unkomprimierte Übertragung von bis zu True
4K Video-, Audio-, Ethernet-, Strom- und Steuerungssignalen über 100 m ermöglicht und Sweep-Frequenzen von bis zu 500 MHz unterstützt. Die Kabellänge von 300 m kann an Ihre genauen
Anforderungen angepasst werden, was die Flexibilität für verschiedene Projektanforderungen erhöht. Das 2L-29330 ist nicht mit einem RJ-45-Stecker ausgestattet, daher wird dringend empfohlen,
den ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45-Stecker für eine bessere Leistung einzeln zu bestellen.

Das 2L-29330 verfügt über vier einzeln mit Al-Mylar-Band abgeschirmte Paare von 23-AWG-Draht, die zusätzlich durch ein Gesamtgeflecht aus verzinntem Kupfer geschützt sind. Die Abschirmung
bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI); der Mantel besteht aus umweltfreundlichen, raucharmen und halogenfreien (LSZH) Materialien für mehr Sicherheit, insbesondere im
Brandfall.

Das 2L-29330 ist ein HDBaseT-empfohlenes Kabel und funktioniert nahtlos mit HDBaseT-Extendern, Splittern und Matrix-Switch von ATEN, wodurch es eine vielseitige Wahl für jede AV-/IT-
Konfiguration darstellt. Dieses Kabel eignet sich perfekt für großflächige Installationen, bei denen eine hochwertige AV- und Steuerungssignalübertragung über große Entfernungen entscheidend
ist, wie z. B. in Konferenzräumen, Hörsälen, Bankettsälen, Museen und Ausstellungszentren. 

Das 2L-29330 wurde für professionelle Umgebungen entwickelt, die über große Entfernungen hinweg eine überlegene Leistung erfordern. Seine verlängerte Länge und fortschrittliche Abschirmung
sorgen dafür, dass die AV- und IT-Systeme der Benutzer mit höchster Effizienz arbeiten und unkomprimierte True 4K-Signale ohne Störungen übertragen.

 

Funktionen und Merkmale

2L-29330 ist ein von HDBaseT empfohlenes Kabel
Erfüllt den HDBaseT 3.0-Standard für die unkomprimierte Übertragung mehrerer Signale mit einer Bandbreite von bis zu 16 Gbit/s, einschließlich True 4K-Video, Audio, Ethernet,
Stromversorgung und Steuerung
Die Länge einer Rolle 2L-29330 beträgt 300 m – zugeschnitten auf spezifische Längen bis zu 100 m, je nach praktischer Verwendung
Resistent gegen elektromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI) durch Walkie-Talkies oder andere Funkgeräte, um Störungen des AV-Signals zu verhindern
Leitermaterial: 23 AWG massives blankes Kupfer
Übertragung bis 500 MHz getestet, gemäß den Normen ISO 11801 Klasse EA, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60332-1
Äußeres abgeschirmtes Material: AI-Mylar-Band und -Geflecht
LSZH-Kupferkabel (Low Smoke Zero Halogen) – umweltfreundliches Materialdesign für mehr Sicherheit
Kompatibel mit den HDBaseT Extenders, Splittern und Matrix-Switches von ATEN

https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/zubeh%C3%B6r/2a-245g/?utm_medium=internal_link
https://products.hdbaset.org/avcat/ctl19001/index.cfm?manufacturer=aten-technology


Specification

Kabeltyp Cat 6A U/FTP

Kabellänge 300m / 990ft

Leiter

Größe 23AWG

Konstruktion Einzelne abgeschirmte Leitung

Material Massiver blankgeglühter Kupferdraht

Anzahl der Paare 4 verdrillte Paare, 2 Einzelleiter gepaart

Isolation

Material PE-Schaum, 1,46 +/- 0,1 mm

Farbcodes Farbcode für verdrillte Leitungspaare:
Hellblau/Blau 
Hellorange/Orange
Hellgrün/Grün 
Hellbraun/Braun

Bindemittel

Material Polyester

Abschirmung

Material Eine Lage Aluminiumfolie mit laminiertem Klebeband

Erdungsdraht

Konstruktion 26AWG

Ummantelt

Material LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Durchmesser 7.2+/-0.5 mm

Farbe Grau

Elektrisch

DC-Widerstand 9,38 Ω (max.) / 100 m bei 20 °C

Laufzeitverlängerung 535,6 ns (max.) / 100 m bei 500 MHz

Ausbreitungsverzögerung Skew 45 ns max./100 m

Einfügedämpfung 45,3 dB (max.) / 100 m bei 500 MHz

Impedanz 100+/-15 Ω

Umgebung

Temperatur (Betrieb / Lagerung) -20 °C bis 60 °C

Physikalische Eigenschaften

Gewicht 17.00 kg ( 37.44 lb )

Standardunterstützung ANSI/TIA-568.2-D
HDBaseT 3.0 Premium-Kabel
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