
CV190
DisplayPort Konsolenkonverter

Der CV190 ist ein DisplayPort Konsolenkonverter. Er unterstützt ATEN KVM Switches, die speziell entwickelte 15-polige Special High Density
Anschlüsse (SPHD-15) zur Übertragung der KVM Daten zwischen dem Switch und dem Computer verwenden.

Durch den Anschluss an SPHD-15 Switches nutzt der CV190 die Vorteile von DisplayPort und USB Bus, um Video- und Tastatur-/Mauseingänge schnell
und zuverlässig an den Computer zu übertragen und gleichzeitig eine saubere und ordentliche Installation zu gewährleisten.

Funktionen und Merkmale

Verbindet einen KVM Switch mit ATEN SPHD Schnittstelle mit einem DisplayPort und einem USB-fähigen Zielcomputer
Unterstützt hohe Videoauflösung – bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
DisplayPort 1.1 kompatibel
Unterstützt USB-Tastatur und Maus
Bus-powered – kein externes Netzteil erforderlich
Einfache Installation – keine Software erforderlich



Specification

Konsolenverbindungen 1

Anschlüsse

An Computer 1 x USB-Typ-A-Stecker
1 x DisplayPort-Stecker

An Switch 1 x SPHD-15-Stecker

Schalter

Stromversorgung
ausgewählt

1 x Schiebeschalter

LEDs

Status 1 (Grün; USB & DP Strom)
1 (Orange; USB Strom)

Video 1920 x 1080 bei 60 Hz

Stromverbrauch DC5V:1.01W:5BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Aufbewahrungstemperatur -20 - 60 °C

Feuchtigkeit 0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff

Gewicht 0.21 kg ( 0.46 lb )

Kabellänge 1,8 m

Abmessungen (L x B x H) 9.00 x 4.30 x 2.18 cm 
(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem
LxBxH-Format angegeben werden.
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