
UC100KMA
PS/2 auf USB Adapter mit Mac Unterstützung (30 cm)

Der UC100KMA ist ein Signalkonverter mit einem 30 cm langen Kabel. Er kann das Signal von PS/2-Geräten (Tastaturen und Mäuse) in ein USB-Signal
umwandeln. Das Gerät unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und ist so für nahezu alle Anwender flexibel einsetzbar.

Funktionen und Merkmale

USB-Schnittstellenkonverter für zwei PS/2-Geräte (Maus und Tastatur)
Unterstützt den PS/2- und Microsoft Intellimouse-Mausstandard
Betriebssystem und Tastatursprache per Hotkey auswählbar
Kompatibel zu KVM-Switches
Entspricht den USB-Spezifikationen
Kein Netzteil erforderlich
Einfache Installation - keine Software erforderlich
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun und FreeBSD



Specification

Anschlüsse

USB-Port 1 x USB-Typ-A-Stecker (Weiß)

PS/2-Tastatur 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila)

PS/2-Maus 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün)

LEDs

Verbindung 2 (Grün)

Kabellänge 30 cm

Plattformen Windows 2000/XP/Vista/Linux 
Mac OS 8.6 oder höher Sun Solaris 8

Datenrate 12 Mbit/s

Energiemodus Bus-Stromversorgung (über USB-Kabel)

Umgebung

Betriebstemperatur 0–50°C

Aufbewahrungstemperatur -20–60°C

Feuchtigkeit 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff

Gewicht 0.08 kg ( 0.18 lb )

Abmessungen (L x B x H) 9.15 x 4.70 x 2.50 cm 
(3.6 x 1.85 x 0.98 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem
LxBxH-Format angegeben werden.
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