
KG6900T
USB DVI KVM DigiProzessor



Nachhaltigkeit ist in der modernen Geschäftswelt von zentraler Bedeutung, wobei die Konvergenz von IT und OT an der Spitze der Innovation steht. Diese Verbindung erhöht nicht nur die
Wettbewerbsfähigkeit, sondern verbessert auch die Reaktionsfähigkeit auf Marktanforderungen, insbesondere in Bezug auf Datensicherheit und Netzwerkverfügbarkeit. Mit dem Vormarsch der
Digitalisierung in der Industrie spielt Cybersicherheit eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der IT-OT-Synergie.

Der DigiKVM™ – KG0016/KG0032 ist ein Beispiel für diesen digitalen Wandel. Dieses volldigitale KVM-over-IP-OmniBus-Gateway fördert die digitale Transformation in Räumen wie Serverräumen
und Rechenzentren. Über ein sicheres Portal bietet es eine zentralisierte Verwaltung und Echtzeit-Fernzugriff auf Server. Unabhängig vom Datensignaltyp des verbundenen KVM DigiProcessors
werden alle Übertragungen digitalisiert und geschützt, wodurch eine schnelle, klare Videoüberwachung mit bemerkenswerter visueller Genauigkeit gewährleistet ist.

Die vollständig digitale KVM-over-IP-Lösung zeichnet sich durch ihre robuste Sicherheit und vielseitige Betriebssystemkompatibilität aus. Sie bietet außerdem eine zuverlässige Möglichkeit, den
Remote-IT-Zugriff über eine Out-of-Band-Verbindung (OOBM) zu verwalten, insbesondere wenn die In-Band-Konnektivität beeinträchtigt ist. Für geografisch verteilte Unternehmen ist dies ein
Segen, da die IT-Abteilung damit Dienste schnell wiederherstellen und Ausfallzeiten minimieren kann.

https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0032/?utm_medium=internal_link


Konformität mit ISO/IEC 27002:2022. Remote-Sicherheit auf BIOS-Ebene

Das KVM-over-IP-OmniBus-Gateway bietet eine sichere, hardwarebasierte KVM-over-IP-Lösung mit direkter, hackersicherer Steuerung auf BIOS-Ebene. Im Gegensatz zu Software-Tools wie VNC
oder RDP beseitigt es Schwachstellen auf Betriebssystemebene und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung der Norm ISO/IEC 27002:2022, Kontrolle 6.7 zum Thema Remote-Arbeit – wodurch
die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sensibler Daten, Prozesse und Systeme in unternehmenskritischen Umgebungen gewährleistet wird. (Entdecken Sie die KG-Serie in Aktion mit der
Erfolgsgeschichte von EVA Air)

Branchenweit erste FIPS 140-3-gesicherte, vollständig digitale KVM-over-IP-Übertragung

Das KVM-over-IP-OmniBus-Gateway, das in einem geschlossenen System betrieben wird, bietet ein einziges sicheres Portal zur Zentralisierung von Verbindungen auf BIOS-Ebene zu PCs und
Servern – ohne dass zusätzliche Software installiert oder konfiguriert werden muss. Als branchenweit erste volldigitale KVM-over-IP-Lösung mit FIPS 140-3- und TLS 1.3-Verschlüsselung schützt
sie die Datenübertragung und gewährleistet einen sicheren Zugriff auf alle Remote-Server über einen Java-freien HTML5 WebClient Viewer oder einen WinClient Viewer.

https://www.aten.com/global/en/solutions/success-stories/case-study/airline-control-room-taiwan/


Echtzeit- und gleichzeitiger Fernzugriff, überall und jederzeit

Das volldigitale KVM-over-IP-OmniBus-Gateway ermöglicht bis zu 32 gleichzeitigen Remote-Benutzern den Echtzeit-Zugriff auf alle angeschlossenen Server, unabhängig davon, wo und wann die
Anmeldung erfolgt. Die Serververbindung kann auf bis zu 100 m erweitert werden und bietet eine außergewöhnliche FHD-Bildschärfe und ein agiles Benutzererlebnis mit reibungsloser Tastatur-
Video-Maus-Synchronisation.



Beschleunigung der Digitalisierung durch das Digital-Twin-Modell

Durch den Einsatz des KVM-over-IP-OmniBus-Gateways und des KVM-DigiProcessors können die in der Produktionslinie gesammelten Gerätedaten über eine Remote Konsole in Echtzeit
überwacht und verarbeitet werden, sodass es nicht mehr notwendig ist, ständig die Produktionslinie oder den Reinraum für Betriebsvorgänge zu betreten. Dieser Ansatz erleichtert die Digitalisierung
der Fertigung durch die Einrichtung eines digitalen Zwillingsmodells zur Rationalisierung und Optimierung der Produktionslinienprozesse.

Out-of-Band-Management für alle Eventualitäten

Da das Verwaltungsnetzwerk und das Produktionsnetzwerk voneinander getrennt sind, ermöglicht das mit dem Verwaltungsnetzwerk verbundene KVM-over-IP-OmniBus-Gateway dem IT-
Betreiber, während der Ausfallzeit des Produktionsnetzwerks zeitnah Fehlerbehebungen (z. B. Software-Patches, Image-Updates, Neustarts usw.) und Systemwartungen über das BIOS der Server
durchzuführen. Dieser Ansatz kann als Notfallmaßnahme dienen und gleichzeitig die Daten und Arbeitsabläufe durchgehend schützen.



Panel-Array-Modus™ Live+ für Multi-view-Überwachung in Clarity

Die Echtzeitüberwachung ist mit Panel-Array-Modus™ Live+ ganz einfach: Der Inhalt eines dedizierten Servers wird in 24-Bit-True-Color und mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz in
einem Fenster der Steuerung angezeigt, während das Video von allen Servern in einem Multi-View-Rasterlayout dargestellt wird, das je nach Bedarf variabel ist (bis zu 4x4 mit KG0016 oder 4x8
mit KG0032). Der Videofeed sowohl in der Steuerung- als auch in der Array-Ansicht wird in außergewöhnlicher Flüssigkeit live gestreamt, um eine optimale Situationserkennung zu gewährleisten.

Unterstützung virtueller Medien für schnelle Server-Updates

Das Zuordnen von Medien zu einem Remote-Server, als wären sie lokal gespeichert, ermöglicht eine zeitnahe Fehlerbehebung, reduziert Reisekosten und minimiert die MTTR (Mean Time to
Repair, durchschnittliche Reparaturzeit). Mit einer hervorragenden Datenübertragungsrate (d. h. Lesen: 265 Mbit/s, Schreiben: 188 Mbit/s), die nachweislich zehnmal schneller ist als bei
herkömmlichen KVM über IP Switche, können Firmware-Upgrades, Diagnosetests, Dateiübertragungen und die Installation von Software- und Anwendungspatches reibungslos und schnell von
einer einzigen Konsole aus durchgeführt werden, die sich an einem beliebigen Ort befindet.

https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0032/?utm_medium=internal_link


Überlegene Hardware-Leistung für mehr Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit des Systems

Das KVM-over-IP-OmniBus-Gateway ist mit 4 intelligenten Lüftermodulen in Serverqualität ausgestattet, die für eine umfassende Luftstrom-Effizienz sorgen und so die Zuverlässigkeit des Systems
erhöhen. Wenn das System im Leerlauf ist oder nur eine geringe Auslastung hat, läuft der Lüfter mit einem Geräuschpegel von unter 40 dBA. Darüber hinaus können die Drucktasten auf der
Vorderseite verwendet werden, um bei Störungen eine zeitnahe Fehlerbehebung mit sofortiger Gerätekonfiguration und Systemneustart durchzuführen. Sie können auch gesperrt werden, um die
Systemeinstellungen vor unbefugtem Zugriff zu schützen.



Der kompakteste KVM-DigiProcessor der Branche für maximale Effizienz bei der Rack-Raumnutzung

Der KVM DigiProcessor, der mit VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen erhältlich ist, ist 25 % leichter und ¼ so groß wie vergleichbare Produkte und eignet sich daher optimal für
Serververbindungen in Racks. Die biegesteife SR-Aufhängung ermöglicht eine flexible und dennoch stabile Installation im Rack, während die beidseitigen Einkerbungen verhindern, dass sich das
Gerät beim Befestigen am Rack löst. Darüber hinaus dienen die Wärmeableitungsrippen dazu, die Luftzirkulation zu verbessern und so die Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten.



Anwendungen
Die vollständig digitale KVM-over-IP-Lösung ermöglicht eine nahtlose IT/OT-Konvergenz mit umfassendem Servermanagement und eignet sich perfekt für verschiedene industrielle Anwendungen,

die sich zunehmend in Richtung digitale Transformation entwickeln.



 

IT-Infrastrukturmanagement

Zugriff auf BIOS-Niveau
Hervorragende Datenübertragungsrate beim Lesen/Schreiben virtueller Medien
TLS 1.3- und FIPS140-3-Verschlüsselung

Informationsvisualisierung

Bis zu 32 gleichzeitige Remote-Benutzerzugriffe auf jeden verbundenen Server
Echtzeit-Fernüberwachung und -Steuerung
Panel-Array-Modus Live+ mit Live-Videoübertragung

 



 

Produktionsautomatisierung



Verzögerungsfreie Fernsteuerung
Echtzeit-Fernüberwachung und Gerätezugriff
Panel-Array-Modus Live+ mit Live-Streaming von Bildern aus der Produktionslinie

Fernüberwachung und Fernsteuerung

Bis zu 32 gleichzeitige Remote-Benutzerzugriffe auf jeden verbundenen Server
Panel-Array-Modus Live+ mit Live-Video-Feed
Hervorragende Datenübertragungsrate beim Lesen/Schreiben virtueller Medien

 

Produktvergleich

Sprechen Sie mit unseren Experten

Wenn Sie lieber von ATEN kontaktiert werden möchten, füllen Sie bitte das Formular aus. Ein Mitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.



First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *

Funktionen und Merkmale

Der DigiProcessor KG6900T USB DVI KVM kann eine zentrale Verbindung zwischen dem KVM over IP OmniBus Gateway und dem Zielcomputer herstellen. Sein digitales Signal liefert einen
hervorragenden Signalausgleich für eine stark verbesserte Videoqualität bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz, 24-Bit-Farbtiefe und steigert die Datenübertragungsrate schneller als herkömmliche KVM-
Lösungen. Dieser Plug and Play KVM DigiProzessor ist mit einem leistungsstarken SoC ausgestattet, der eine hervorragende Videokomprimierungsleistung bietet. Sein Zero-U- und leichtes Design
ermöglicht eine effiziente und saubere Installation und stellt eine ideale platzsparende Lösung dar. Der KVM DigiProcessor eignet sich perfekt für Anwendungen in Rechenzentren, Serverräumen,
Steuerungen und High-Tech-Produktionslinien. 

Anmerkung: Der ATEN KVM DigiProzessor ist nur mit KG0016 / KG0032 kompatibel. Vergewissern Sie sich, dass der KG0016 / KG0032 und der KVM-DigiProzessor direkt miteinander verbunden
sind und sich kein Netzwerk-Switch dazwischen befindet. Der SP-Port des ATEN DigiProzessors ist für zukünftige Erweiterungen reserviert.

Hervorragende Videoqualität – unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz; 24-bit Farbtiefe
Verzerrungsfreie dynamische Videoleistung bis zu 100 m über ein Cat 5e/6-Kabel
Virtuelle Medien unterstützen schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 265Mbps (Lesen) / 188Mbps (Schreiben)
Platzsparend – 0U und kompaktes Design mit SR-Montagebügel für eine organisierte Server-Rack-Installation
Leichtes Aluminium-Druckgussgehäuse – verbessertes passives Kühlungsdesign mit stromlinienförmigen Streifen rund um das Gehäuse für eine schnelle Abstrahlung
Bus-powered – kein externer Stromadapter erforderlich mit extrem niedrigem Stromverbrauch
Firmware aufrüstbar
Unterstützung für Smartcards/CAC-Lesegeräte

https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0032/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/kg0032/?utm_medium=internal_link


Specification

Anschlüsse

Verbindung 1 x RJ-45-Buchse (KVM)
1 x RJ-45-Buchse (SP) (reserviert für zukünftige Erweiterungen)

Computer 2 x USB Typ A Stecker
1 x DVI-D-Stecker

Schalter

Reset 1 x Halbversenkter Druckknopf

LEDs

Verbindung 1 (Grün)- Ein: Aktiv / Blinkend: Senden/Empfangen)

10/100/1000 Mb/s 1 (Aus / Orange / Grün)

Stromversorgung 1 (Grün)

Stromverbrauch DC5V:3.854W:18BTU/h

Hinweis:
● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an.
● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.

Umgebung

Betriebstemperatur 0–40°C

Aufbewahrungstemperatur -20–60°C

Feuchtigkeit 0-95% RH, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Aluminium-Druckguss-Gehäuse

Gewicht 0.30 kg ( 0.66 lb )

Abmessungen (L x B x H) 12.20 x 5.80 x 2.58 cm 
(4.8 x 2.28 x 1.02 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
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