
CS74E
4-Port-PS/2-VGA-Slim-KVM-Switch

Ein KVM-Switch (Keyboard, Video, Mouse) ist ein Gerät, das es ermöglicht, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) zu
steuern. Dank seiner speziellen Anschlussstecker wird die Anzahl der erforderlichen Buchsen für einen KVM-Switch mit 4 Ports deutlich reduziert: das
Gerät besitzt einen speziellen SPHD-15-Anschluss für Tastatur, Grafik und Maus sowie SPHD-15-Buchsen für die Verbindungskabel vom Switch zu den
anzuschließenden Computern.

Funktionen und Merkmale

Eine PS/2-Konsole steuert 4 Computer
Kompaktes, zeitgemäßes Design zur praktischen und attraktiven Aufstellung
Spezielles Anschlussdesign
Automatische Erkennung eingeschalteter Endgeräte - schaltet automatisch auf den ersten verfügbaren Port um
Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
Unterstützt Microsoft IntelliMouse und die meisten Rollmäuse
Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
Bus-Stromversorgung
Mit ATEN-ASIC
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX und FreeBSD



Specification

Computerverbindungen 4

Portauswahl Schnelltaste, Drucktaste

Anschlüsse

Konsolenports 1 x SPHD-15-Stecker (Gelb)

KVM-Ports 4 x SPHD-15-Buchse (Gelb)

Stromversorgung 1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)

Schalter

Ports 4 x Drucktaste

LEDs

Ausgewählt 4 (Grün)

Emulation

Tastatur / Maus PS/2

Video 2048 x 1536; DDC2B

Suchintervall 5 Sekunden

Stromverbrauch DC5V:0.39W:6BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0-50˚C

Aufbewahrungstemperatur -20-60˚C

Feuchtigkeit 0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall

Gewicht 0.49 kg ( 1.08 lb )

Abmessungen (L x B x H) 20.00 x 8.15 x 2.50 cm 
(7.87 x 3.21 x 0.98 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem
LxBxH-Format angegeben werden.
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