
CS52D
Hybrid™-KVM-DVI-Switch mit 2 Ports und Audioübertragung

Flexibel kombinierbar: PS/2-Tastatur und USB-Maus
20070507173731004.jpg

Funktionen und Merkmale

Eine Konsole (DVI-Monitor, PS/2-Tastatur und USB-Maus) steuert zwei Computer
Vollständig kompatibel zu den digitalen DVI-Spezifikationen
Portumschaltung für Gegenstelle mit komfortablem Umschalter
Unterstützt Multifunktionsmäuse
Der USB 2.0-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.
Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel für alle Geräte (Konsole 1,2 m, Computer 0,6 m, 1,2 m).
Tonübertragung (Mikrofon und Lautsprecher) mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
Unabhängige Umschaltung von KVM und Ton - ein Computer kann die KVM-Steuerung übernehmen während ein anderer die Audiogeräte
steuert.
Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200 bei 60 Hz; DDC2B
HDCP-kompatibel
Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista, Linux und FreeBSD
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