
CS52DP
2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch



Da eine zunehmend mobile Belegschaft zwischen Heim- und Hybridbüros hin und her pendelt, ist Flexibilität der Schlüssel zu effektivem Multitasking und zur Aufrechterhaltung der Produktivität. Der
kompakte CS52DP ist eine der besten Entscheidungen, um diese hybriden Arbeitsherausforderungen zu meistern, indem er Ihren Arbeitsbereich mit der Leistung eines Kabel KVM Switche und der
Mobilität der USB-C-Konnektivität neu gestaltet. Optimieren Sie selbst die komplexesten Workflows, indem Sie einfach die Taste auf dem Remote Port Selektor drücken, um zwischen Ihren
Aufgaben auf einem DisplayPort-PC und einem mobilen USB-C-Gerät von einer DisplayPort- und USB-Konsole aus zu wechseln. Der DisplayPort-fähige, gemeinsam genutzte Bildschirm
gewährleistet zudem eine hervorragende audiovisuelle 4K-Qualität über zwei Computerplattformen hinweg. Mit dem CS52DP können Sie Ihre Produktivität bei der Hybridarbeit steigern und der
Konkurrenz einen Schritt voraus sein.



 

Außergewöhnliche AV-Leistung in lebendigem 4K

Der CS52DP unterstützt Ihre Desktop-Workflows mit audiovisueller 4K DCI-Verbesserung, indem er visuelle Inhalte in herausragender Präzision darstellt.

Platz- und kostenoptimierte Desktopeinrichtung

Der kompakte CS52DP ermöglicht eine Plug-and-Play-USB-C-Verbindung zu einem mobilen Gerät wie einem Laptop, ohne dass eine Docking Stationen benötigt wird. Dies ist eine nützliche,
budgetfreundliche Option, um den Arbeitsbereich auf dem Schreibtisch auf eine ordentliche Art und Weise zu erweitern.

 



Reibungslose plattformübergreifende Integration

Der CS52DP ermöglicht die Integration verschiedener Computersysteme (Windows, Mac, Sun, Linux, Android und iOS), die über eine KVM-Konsole zugänglich sind.





 

Flexible USB-Peripheriegeräte für gemeinsame Geräte

Die USB-Ports der Konsole können für Plug-and-Play-Verbindungen mit kompatiblen USB 2.0-Peripheriegeräten genutzt werden, um datenintensive Desktop-Arbeitsanforderungen zu erfüllen.

Anwendungen

Der Kabel KVM Switch CS52DP eignet sich perfekt für zeitkritische und Multitasking-Operationen in den folgenden Szenarien.



Produktvergleich



 

Funktionen und Merkmale

Der CS52DP 2-Port USB-C DisplayPort Hybrid Kabel KVM Switch ist eine Steuereinheit, die den Zugriff auf ein USB-C-Gerät und einen DisplayPort-Computer ermöglicht. Mit dem CS52DP können
Sie schnell und mühelos zwischen zwei Computern umschalten, indem Sie eine praktische Drucktaste für den Remote Port Selector verwenden. 

Der kompakte CS52DP bietet auch eine lebendige 4K-Anzeigequalität, um die Arbeitsleistung zu steigern. Zu den weiteren fortschrittlichen Features des CS52DP gehören der busgespeiste Modus
und die Tatsache, dass keine Software installiert oder das Gerät konfiguriert werden muss. Dieser Plug and Play-Switch ist ideal für Personen, die in jeder Umgebung eine schnelle Steuerung für
Multitasking zwischen einem Computer und auf einem USB-C-Gerät auf einem Schreibtisch benötigen. Darüber hinaus ermöglicht das kompakte Design eine effiziente und aufgeräumte Installation
und bietet eine ideale, platzsparende Lösung, für einen ordentlichen Schreibtisch.

Eine KVM-Konsole steuert einen USB-DisplayPort-Computer und ein USB-C-Gerät
Überragende Videoqualität – bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz
Computerauswahl über Remote Port Selector
Unterstützt den DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode), der die Übertragung von DisplayPort-Signalen über den USB-Anschluss ermöglicht
DisplayPort 1.2- und HDCP-kompatibel1
Busgespeist – kein externer Stromadapter erforderlich
Die USB-Ports der Konsole können genutzt werden, um USB-Peripheriegeräte zu teilen 2
Multiplattform-Unterstützung – Windows, Mac, Linux, Android und iOS
Keine Software erforderlich
Hakendesign für einen platzsparenden und organisierten Arbeitsplatz
Unterstützt USB Hot-Plugging

Anmerkung:
1. Achten Sie bei DisplayPort 1.4-kompatiblen Anzeigegeräten darauf, die Geräteeinstellung so zu konfigurieren, dass sie mit DisplayPort 1.2 kompatibel ist, um Kompatibilitätsprobleme zu
vermeiden.
2. Der CS52DP benötigt möglicherweise eine externe Stromversorgung über den USB Micro-B Power Port. Das USB-Micro-B-Kabel, das an den USB Micro-B-Power Port angeschlossen
wird, muss je nach Art des verwendeten Netzteils separat erworben werden.



Specification

Computerverbindungen 2

Portauswahl Remote Port Selector

Anschlüsse

Konsolenports 1 x Display-Port Female
2 x USB Type A Female
1 x 3.5 mm Audio Jack Female (grün )
1 x 3.5 mm Audio Jack Female (rosa)

KVM- (Computer) Ports CPU1: 
1 x DisplayPort Male
1 x USB Type A Male
1 x 3.5 mm Audio Jack Male (grün )
1 x 3.5 mm Audio Jack Male (rosa)
CPU2: 
1 x USB Type C Male
1 x 3.5 mm Audio Jack Male (grün )
1 x 3.5 mm Audio Jack Male (rosa)

Energie (optional) 1 x USB Micro Type B Female

LEDs

KVM-Port (online / ausgewählt) 2 (weiß)

Kabellänge

KVM 2 x 1,2 m

Remote-Port-Wähler 1,8 m

Emulation

Tastatur / Maus N/A

Video 4096 x 2160 @ 60Hz

Stromverbrauch DC5V:0.74W:8BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Aufbewahrungstemperatur -20 - 60 °C

Feuchtigkeit 0-80 % RH, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff

Gewicht 0.30 kg ( 0.66 lb )

Abmessungen (L x B x H) 8.34 x 8.42 x 3.04 cm 
(3.28 x 3.31 x 1.2 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.



Diagramm
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