
US3312
2-Port 4K DisplayPort USB-C Kabel KVM Switch mit Remote Port Selector



Der kompakte US3312 eignet sich ideal für die Bewältigung hybrider Arbeitsherausforderungen, indem er Ihren Arbeitsbereich mit der Leistung eines Kabel-KVM-Switches und der Mobilität der
USB-C-Konnektivität neu gestaltet. Optimieren Sie die komplexesten Arbeitsabläufe, indem Sie einfach einen Knopf drücken, um innerhalb von 3 Sekunden von einer DisplayPort- und USB-Konsole
aus zwischen Ihren Aufgaben auf zwei mobilen USB-C-Geräten, wie z. B. Laptop, Tablet, MacBook, iPad und sogar Mac mini, zu wechseln. Der US3312 sorgt für einen aufgeräumten und
platzsparenden neuen Look auf Ihrem Desktop und bietet eine lebendige 4K-Anzeigequalität, die Ihre Arbeitsleistung verbessert.



Extrem platzoptimierte Desktopeinrichtung

Der kompakte US3312 ermöglicht eine Plug-and-Play-USB-C-Verbindung mit zwei mobilen Geräten, wie einem Laptop, Mac mini und einem Tablet, ohne den Umweg über eine Docking-Station.
Sie können US3312 sogar unter einem Schreibtisch aufhängen, um einen kabellosen und aufgeräumten Schreibtisch zu erhalten.

Außergewöhnliche AV-Leistung in lebendigem 4K

Der US3312 unterstützt Ihre Desktop-Operationen mit visueller Verbesserung dank 4K DCI-Konformität.



Reibungslose plattformübergreifende Integration mit schnellem Switchen in 3 Sekunden

Der US3312 ermöglicht die Integration verschiedener Computersysteme (Windows, MacOS und Linux), die über nur eine KVM-Konsole zugänglich sind. Dank der exklusiven ATEN-Technologie
dauert der Wechsel zwischen zwei Systemen nur drei Sekunden, wodurch Ihr Arbeitsablauf effizienter wird als je zuvor.



Flexible USB-Peripheriegeräte für gemeinsame Geräte

Die USB-Ports der Konsole können für Plug-and-Play-Verbindungen mit kompatiblen USB 2.0-Peripheriegeräten genutzt werden, um datenintensive Desktop-Arbeitsanforderungen zu erfüllen.



Einstecken. Einschalten.

Der US3312 unterstützt USB-Hot-Plugging und wird von angeschlossenen KVM-Quellen über die USB-Ports mit Strom versorgt.



Wesentliche Anwendungen

Der Kabel KVM-Switch US3312 eignet sich perfekt für zeitkritische und Multitasking-Operationen in den folgenden Szenarien.

Produktvergleich

 



Funktionen und Merkmale

ATEN US3312 2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch mit Remote Port Selector wurde für die einfache Steuerung und den schnellen Wechsel zwischen zwei USB-C-Gerätequellen von
einem einzigen Satz von Tastatur, Maus und Monitor entwickelt. Mit bereits montierten Kabeln unterstützt der USB-busbetriebene US3312 zwei USB- und einen DisplayPort-Downstream-Anschluss
sowie die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten. Mit einem Haken und einem externen Remote-Port-Wähler kann die Switch-Box überall platziert werden, um den Arbeitsplatz
aufgeräumt zu halten und gleichzeitig den Benutzern die Möglichkeit zu geben, Peripheriegeräte sofort zwischen den angeschlossenen PCs auszutauschen und eine ununterbrochene
Datenübertragung von einer einzigen Benutzerstation aus zu gewährleisten. Er unterstützt Auflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz), um sicherzustellen, dass jedes Detail des Videos in
der gestochen scharfen UHD-Qualität angezeigt wird. Der US3312 ist ein Plug and Play-Gerät, das nicht nur die Effizienz von Multitasking verbessert, sondern auch Platz auf dem Schreibtisch
spart.

Ein KVM-Switch ermöglicht die einfache Steuerung und den schnellen Wechsel zwischen zwei USB-C-Geräten über einen einzigen Satz von Tastatur, Maus und Monitor
Hervorragende Videoqualität – bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Sofortige Computerauswahl über Remote-Port-Wähler
Die LED-Anzeigen leuchten auf, um den Port-Fokus anzuzeigen
Unterstützt zwei USB- und einen DisplayPort-Downstream-Anschluss für die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten
DisplayPort 1.2-kompatibel
Busbetrieben – kein externer Stromadapter oder Treiber erforderlich
Unterstützt USB Hot-Plugging
Kompaktes Gehäuse mit Hakendesign für einen platzsparenden und organisierten Arbeitsplatz

Anmerkung：Für DisplayPort 1.4 konforme Bildschirme stellen Sie bitte sicher, dass die Geräteeinstellungen mit DisplayPort 1.2 kompatibel sind, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

Specification

Computerverbindungen 2

Portauswahl Remote-Port-Wähler

Anschlüsse

Konsolenports 1 x Display-Port Female
2 x USB Type A Female

KVM- (Computer) Ports CPU1: 
1 x USB Type C Male
CPU2: 
1 x USB Type C Male

LEDs

KVM-Port (online / ausgewählt) 2 (weiß)

Kabellänge

KVM 2 x 1,2 m

Remote-Port-Wähler 1,8 m

Emulation

Tastatur / Maus N/A

Video 4096 x 2160 @ 60Hz

Stromverbrauch DC5V:0.74W:8BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Aufbewahrungstemperatur -20 - 60 °C

Feuchtigkeit 0-80 % RH, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff

Gewicht 0,19 kg (0,42 lb)

Abmessungen (L x B x H) 8,34 x 8,42 x 2,99 cm 
(3,28 x 3,31 x 1,18 “)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.



Diagramm
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