
CE100
USB-VGA-Cat-5-Mini-KVM-Extender (1280 x 1024 bei 100 m)

Die CE100 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte
USB-Konsole (USB-Tastatur und –Maus sowie Monitor) ermöglicht.
Die CE100 ist eine Weiterentwicklung ihrer Vorgängermodelle und zeichnet sich aus durch: 1) einstellbare Signalkompensation am Gerät der Gegenstelle, um die Bildqualität zu optimieren und 2)
Verwendung kostengünstiger Kat. 5e-Kabel anstelle von schweren und teuren Kabeln, um eine bessere, einfachere und zuverlässigere Datenübertragung zu gewährleisten.

Funktionen und Merkmale

Verlängert die Anschlüsse von VGA/Tastatur/Maus des lokalen PCs
Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e
Einfaches Hinzufügen oder Entfernen weiterer Computer in der Installation
DDC-Kommunikation in Echtzeit
Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1920 x 1200
Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer von einer bis zu 100 m entfernten Konsole aus
Manuelle Signalkompensation zur Optimierung der Bildqualität
Keine externe Stromversorgung für lokale Einheit erforderlich
Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
Wandmontage möglich



Specification

Function CE100L CE100R

Anschlüsse

Konsolenports Nicht verfügbar 2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
1 x HDB-15- 
Buchse (Blau)

KVM-Ports 1 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß)
1 x HDB-15-Stecker (Blau)

Nicht verfügbar

Stromversorgung 1 x Gleichspannungsanschluss 1 x Gleichspannungsanschluss

Einheit zu Einheit 1 x RJ-45-Buchse (Schwarz) 1 x RJ-45-Buchse (Schwarz)

Schalter Nicht verfügbar 1 x Knopf

LEDs

Verbindung 1 (Blau) 1 (Blau)

Stromversorgung 1 (Grün) 1 (Grün)

Video 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m); 
1280 x 1024 bei 60 Hz (100 m)

1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m); 
1280 x 1024 bei 60 Hz (100 m)

Stromverbrauch DC5V:0.68W:7BTU DC5V:0.99W:9BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0–50°C 0–50°C

Aufbewahrungstemperatur -20–60°C -20–60°C

Feuchtigkeit 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall Metall

Gewicht 0.17 kg ( 0.37 lb ) 0.17 kg ( 0.37 lb )

Abmessungen (L x B x H) 9.10 x 5.74 x 2.40 cm 
(3.58 x 2.26 x 0.94 in.)

9.10 x 5.74 x 2.40 cm 
(3.58 x 2.26 x 0.94 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
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