
CE750A
USB VGA/Audio Cat 5 KVM Extender (1280 x 1024 bei 200 m)

Der CE750A ist ein USB-basierter KVM Extender mit automatischer Signalkompensation und serieller RS-232 Funktionalität, welche den Zugriff auf ein
Computersystem über eine Remote USB Konsole (USB Tastatur, Monitor und USB Maus) ermöglicht.

Durch den Zugriff auf ein Computersystem über eine Remote Konsole ist der CE750A perfekt für Nutzung in jeder Art von Installation geeignet, in der die
Konsole bequem erreichbar sein soll, die Systemgeräte aber in einer sicheren Umgebung stellen sollen – zum Beispiel entfernt vom Staub und Schmutz
des Fabrikbodens oder der rauen Umgebung einer Baustelle.

Der CE750A verbessert vorherige Designs durch den Zusatz eines RS-232 Anschlusses am lokalen und entfernten Gerät, welcher die Verbindung mit
einem seriellen Terminal für Konfigurationszwecke (Lokales Gerät) oder seriellen Geräten wie z.B. Touchscreens und Strichcodelesern (Remote Gerät)
ermöglicht.

Funktionen und Merkmale

Die lokalen und entfernten Geräte können über ein Cat 5e über eine Entfernung von bis zu 200 Metern miteinander verbunden werden
Dual-Konsole Bedienung – steuern Sie Ihr System über USB Tastatur, Monitor und Mauskonsolen des lokalen und entfernten Geräts
Integrierter ASIC für bessere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
USB Tastatur und USB Mausanschlüsse
RS-232 serielle Anschlüsse – ermöglicht Ihnen den Anschluss an ein serielles Terminal zur Konfiguration (Lokales Gerät) oder serielle Geräte wie
z.B. Touchscreens und Strichcodeleser (Remote Gerät)
Unterstützt Stereolautsprecher und Stereomikrofon
USB Überstromerkennung und Vermeidung
Auswahl des Betriebsmodus per Drucktaste (nur Lokales Gerät) – Auswahl zwischen lokalem und automatischem Betriebsmodus
Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV, Luftspannung 15 KV) und 2 KV Überspannungsschutz
Anpassbare Verstärkungssteuerung – automatische und manuelle Anpassung der Signalstärke, um nach Entfernung zu kompensieren
Hochauflösendes Video – bis zu 1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m,1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m, 1280x1024 bei 60 Hz bei 200 m
Unterstützt VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), und Multisync-Monitore; lokaler Monitor unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
Hot pluggable
Rack-Montage möglich
Leichte Installation – keine Software notwendig, einfach Kabel an die Geräte anschließen
Unterstützt Breitbildformate*

* Die EDID Daten für einen Breitbildschirm werden vom lokalen Videoausgang gesendet. Für Breitbildmodi und Anzeigen verbinden Sie den
Monitor mit dem lokalen Videoausgang oder verwenden Sie einen ATEN EDID Emulator.

Specification

Function CE750L CE750R

Anschlüsse



Konsolenports 2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
1 x HDB-15-Buchse (Blau)
1 x Mini-Stereobuchse (Grün)
1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
1 x DB-9-Buchse (Schwarz)
1 x RJ-45-Buchse
1 x Gleichspannungsanschluss

2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
1 x HDB-15-Buchse (Blau)
1 x Mini-Stereobuchse (Grün)
1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
1 x DB-9-Stecker (Schwarz)
1 x RJ-45-Buchse
1 x Gleichspannungsanschluss

KVM-Ports 1 x SPHD-15-Buchse (Gelb)
1 x Mini-Stereobuchse (Grün)
1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)

Nicht verfügbar

LEDs

Lokal 1 (Grün) Nicht verfügbar

Extern 1 (Grün) 1 (Grün)

Verbindung Nicht verfügbar 1 (Grün)

Bildkompensation Nicht verfügbar 1 (Orange)

Drucktasten

Betriebsmodusauswahl 1 x Drucktaste Nicht verfügbar

Bildkompensation Nicht verfügbar 2 x Drucktaste

Emulation

Tastatur / Maus USB USB

Video 1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m;
1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m;
1280x1024 bei 60 Hz bei 200 m

1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m;
1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m;
1280x1024 bei 60 Hz bei 200 m

Stromverbrauch DC5.3V:2.44W:16BTU
DC5.3V:3.27W:20BTU

DC5.3V:2.44W:16BTU
DC5.3V:3.27W:20BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0-50˚C 0-50˚C

Aufbewahrungstemperatur -20-60˚C -20-60˚C

Feuchtigkeit 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall Metall

Gewicht 0,47 kg ( 1,04 lb ) 0,47 kg ( 1,04 lb )

Abmessungen (L x B x H) 20,20 x 8,01 x 2,50 cm 
(7,95 x 3,15 x 0,98 Zoll)

20,20 x 8,01 x 2,50 cm 
(7,95 x 3,15 x 0,98 Zoll)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem
LxBxH-Format angegeben werden.
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