
2K-0001
Standardinstallation 2-in-1U Montageset

Das ATEN 2-in-1U Montageset ermöglicht es Ihnen, die CL3800/CL3700/CL3100 LCD KVM Konsole mit einem Rack KVM Switch in 1U zu kombinieren,
was den Benutzern hilft, Platz für eine bequemere und flexiblere Arbeitsumgebung zu sparen.

Um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden, bietet ATEN zwei Optionen des 2-in-1U Montagesets an: das 2K-0001 (Rack KVM Switch
Option) / 2K-0007 (KVM over IP Switch Option), eine Standardinstallation, bei der bei der mindestens zwei Personen für die Rackmontage erforderlich
sind, und das 2K-0002, ein Zubehörteil für die einfache Installation, das die Rackmontage durch eine Person ermöglicht, was den Rackmontageprozess
rationalisiert.

Durch die Kombination von LCD KVM Konsole, Rack KVM Switch und dem 2-in-1U Montageset können Benutzer ideale Arbeitsplätze mit geringem
Platzbedarf genießen. Begrenzter Platz ist kein Problem mehr! 

Hinweis: Weitere Informationen über die entsprechende Racktiefe und die Kompatibilität zwischen LCD KVM Konsolen und KVM Switches finden Sie im
Datenblatt auf der Seite Support und Downloads LCD KVM Optionales Rack Montageset.

https://www.aten.com/de/de/products/kvm/lcd-kvm-switches--konsolen/cl3800/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/lcd-kvm-switches--konsolen/cl3700/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/lcd-kvm-switches--konsolen/cl3100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/zubeh%C3%B6r/2k-0007/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/zubeh%C3%B6r/2k-0002/?utm_medium=internal_link
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