
AD004E
DSP-Mixer mit 4-Kanal-Dante-Eingang

Der AD004E wandelt Dante-Eingänge in analoge 4-Kanal-Leitungsausgänge um und integriert analoge und digitale Audiogeräte in ein einziges System durch Dante AoIP-
Mediennetzwerktechnologie. Er unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz, um unterschiedlichen Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

Der eingebaute DSP ermöglicht 24 Voreinstellungen und die Verwaltung der Lautsprecherfunktionalität über die PC-basierte App Audio Wizard / ATEN VK-Steuerung über LAN / RS-232. Ein DSP-
Matrix-Mixer ist ebenfalls enthalten, um DSP-Misch- und Routing-Funktionen bereitzustellen, die es dem Benutzer ermöglichen, Dante-Eingänge einem der vier analogen Ausgänge zuzuweisen. 

Der AD004E ist AES67-konform, was die Interoperabilität zwischen verschiedenen Audionetzwerkprotokollen und Geräten erhöht. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen auswählbaren
automatischen Standby-Modus zur Energieeinsparung, der den AD004E automatisch in den Standby-Modus schaltet, wenn der Signalpegel für eine ausgewählte Dauer (10 / 30 / 60 Minuten) unter
-50 / -60 / -70 dBu sinkt, so dass das System weniger Strom verbraucht. Der AD004E unterstützt dank seiner PoE-Funktionalität den Redundanzbetrieb, so dass keine zusätzlichen
Kabelinstallationen erforderlich sind. Alle Funktionen sind in einem kompakten Gehäuse von halber Rack-Größe untergebracht, so dass weniger Platz im Rack benötigt wird und die Installation
unter Schreibtischen oder auf jeder ebenen Fläche leicht möglich ist. 

Der AD004E verbessert nicht nur die Interoperabilität zwischen AoIP-Geräten und ermöglicht das Lautsprechermanagement, er realisiert auch verteilte DSP-Systeme, wenn er mit ATEN Pro Audio-
Modellen arbeitet, was die Installationsflexibilität erhöht, die Gesamtkosten senkt und die Anwendungsmöglichkeiten erweitert. Er eignet sich für professionelle Audioszenarien, die die Dante-
Netzwerktechnologie nutzen, wie z. B. Sitzungssäle, Konferenzräume und Veranstaltungsorte wie Restaurants und Bars.

Funktionen und Merkmale

Konvertiert Dante-Eingänge in analoge 4-Kanal-Line-Ausgänge
Dante AoIP-Technologie – ersetzt schwere, kostspielige analoge Audiokabel durch kostengünstige, einfach zu handhabende Cat-Kabel
AES67-konform
Unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz
Eingebauter DSP – ermöglicht 24 Voreinstellungen und die Verwaltung der Lautsprecherfunktionen über die PC-basierte App Audio Wizard / ATEN VK-Steuerung über LAN / RS-232
Eingebauter DSP-Matrixmixer – ermöglicht die Zuweisung von Dante-Eingängen zu jedem der vier analogen Ausgänge
Wählbarer automatischer Standby-Modus - das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn der Signalpegel für eine ausgewählte Dauer (10 / 30 / 60 Minuten) unter -50 / -60 / -
70 dBu fällt
Unterstützt PoE für Redundanzbetrieb und macht zusätzliche Verkabelung überflüssig
Kompaktes Gehäuse in halber Rack-Größe – flexible Installation in Racks und einfache Platzierung unter Schreibtischen oder auf flachen Oberflächen
Arbeitet mit ATEN Pro Audio-Modellen, um verteilte DSP-Systeme zu realisieren



Specification

Leitungsausgänge

Maximaler Ausgangspegel +24dBu, Nominaler Eingangspegel: +4dBu

Impedanz 600Ω

System-Spezifikation

Verzerrung THD+N: <0,01%, 1kHz, Max. Verstärkung

Frequenzantwort 20~20kHz, +/-0.5dB

Audio-Sampling 24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz

Nebensprechen <-95dB

Stromverbrauch DC12V:3.83W:13.07BTU/h
POE:4.22W:14.40BTU/h

Hinweis:
● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an.
● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.

PoE

Einhaltung von Standards Klasse 0, IEEE802.3af

Steuerung

RS-232 Anschluss: 3-polig, 3,5mm, Klemmleiste
Baudrate und Protokoll:
Baudrate: 19200, Datenbits: 8, Stopbits:1, Parität: Nein, Flusssteuerung: Nein

Ethernet RJ45

Konformität

Zertifizierung FCC, CE, UKCA

Umgebung

Betriebstemperatur 0~40℃

Feuchtigkeit 0-80% RH, nicht-kondensierend

Aufbewahrungstemperatur -20~60℃

Physikalische Eigenschaften

Gewicht 0.92 kg ( 2.04 lb )

Gehäuse Metall

Abmessungen (L x B x H) 20.00 x 4.40 x 15.40 cm 
(7.87 x 1.73 x 6.06 in.)

Hinweis Externer Netzadapter ist separat erhältlich.

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
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