
AP901
2-CH Dante-Erweiterungskarte für die AP-Serie

Der AP901 ist speziell für den Einsatz mit den AP DSP-Leistungsverstärkern von ATEN vorgesehen und ermöglicht den AP-Verstärkern den Empfang von 2 Eingängen mit hochwertigen digitalen
Audiosignalen mit geringer Verzögerung über die Dante® AoIP-Lösung. Die Palette der Dante-basierten Anwendungen wird durch die einfache Integration mit verschiedenen Dante-fähigen
Geräten, von digitalen Mischpulten, DSPs und mehr, die der AP901 in Verbindung mit den AP-Verstärkern ermöglicht, erweitert. Der AP901 liefert eine dem Industriestandard entsprechende
Audioqualität mit einer Tiefe von 24 Bit und unterstützt Abtastraten von 44,1 / 48 kHz, was eine hervorragende Audiointegrität gewährleistet und gleichzeitig die Anforderungen verschiedener
Umgebungen erfüllt. Der Einbau in den Erweiterungssteckplatz der AP-Verstärker ist einfach. Da alle Dante-fähigen Geräte vollständig über die Dante-Controller-Software verwaltet und konfiguriert
werden können, trägt der Einsatz des AP901 zur weiteren Verbesserung der Flexibilität und zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe in jeder Dante-Netzwerkinfrastruktur bei, einschließlich
Broadcast, Aufnahme und anderen professionellen Audioverteilungsszenarien. Darüber hinaus macht die Dante-Netzwerktechnologie von ATEN mit nur einem Ethernet-Kabel und einigen
einfachen Mausklicks herkömmliche analoge Kabel überflüssig, wodurch die Dante-Netzwerkabdeckung erweitert und AV-Signale an mehreren Standorten gleichzeitig verteilt werden können.

Funktionen und Merkmale

Zweckgebunden für die Verwendung mit ATENs AP DSP-Leistungsverstärker-Serie
Ermöglicht AP-Leistungsverstärkern den Empfang von 2 Eingängen mit hochwertigen digitalen Audiosignalen mit geringer Verzögerung über die Dante AoIP-Lösung
Ermöglicht die einfache Integration von AP-Leistungsverstärkern in Dante-fähige Geräte, wie z.B. digitale Mischpulte, Prozessoren und Mediaplayer
Unterstützt 24-bit und Abtastraten von 44.1 / 48 kHz
Kompatibel mit der Dante Controller Software für einen optimierten Arbeitsablauf
Einfacher Einbau in den Erweiterungssteckplatz der AP-Leistungsverstärker
Firmware-Upgrade über Dante LAN möglich



Specification

Network Protocol

1000/10000 Mbps Dante Ultimo

Anschluss RJ45

Audio-Sampling 24-bit, 44.1/48kHz

Konformität

Zertifizierung FCC, CE, UKCA
Getestet mit AP2-Verstärker

Umgebung

Betriebstemperatur 0~50℃

Feuchtigkeit 0-80% RH, nicht-kondensierend

Aufbewahrungstemperatur -20~60℃

Physikalische Eigenschaften

Gewicht 0.12 kg ( 0.27 lb )

Gehäuse Metalltafel

Abmessungen (L x B x H) 11.50 x 2.20 x 11.00 cm 
(4.53 x 0.87 x 4.33 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
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