
AP902
2-CH Mic/Line Pre-AMP Erweiterungskarte für die AP-Serie

Die AP902 ist eine Erweiterungskarte, die speziell für die AP DSP-Leistungsverstärker von ATEN entwickelt wurde und die AP-Verstärker mit Zweikanal-Eingängen ausstattet. Sie ist in der Lage,
symmetrische/unsymmetrische Audiosignale von Mikrofon- bis Line-Pegel zu verarbeiten, was die Kombination der Verstärker mit Quellen aus Mischpulten, Mediaplayern oder anderen
Audiogeräten, die in professionellen Live-Sound-Anwendungen eingesetzt werden, erleichtert und die Flexibilität und Vielseitigkeit des Audiosystems erhöht. Die Schaltung des Vorverstärkers ist
darauf ausgelegt, das Grundrauschen zu senken und den Dynamikbereich zu verbessern, um eine überragende Audiowiedergabe für die beiden zusätzlichen Mikrofoneingänge der AP2-
Endstufenserie zu gewährleisten, was sie zu einer perfekten Lösung für Beschallungsanwendungen wie Durchsagesysteme und Hörsäle macht.

Funktionen und Merkmale

Zweckgebunden für die Verwendung mit ATENs AP DSP-Leistungsverstärker-Serie
Erweitert die AP Power-Verstärker mit Zweikanal-Eingängen für eine einfachere Integration mit symmetrischen/unsymmetrischen Audiosignalen auf Mikrofon-/Line-Pegel
Anpassbarer Verstärkungspegel – bewältigt verschiedene Stärkepegel von Eingangsquellen
Vorverstärker zur Senkung des Grundrauschens und Verbesserung des Dynamikbereichs für eine hochwertige Klangleistung
Einfacher Einbau in den Erweiterungssteckplatz der AP-Leistungsverstärker



Specification

Mikrofoneingänge

Verstärkungsbereich -6~+36dB

Impedanz 3kΩ

Leitungseingänge

Verstärkungsbereich -6~+36dB

Maximaler Eingangspegel +24dBu, Nominaler Eingangspegel: +4dBu

Impedanz Symmetrisch: 20kΩ
Unsymmetrisch: 10kΩ

System-Spezifikation

Verzerrung THD+N: Line In <0,01%, +4dBu @1kHz, 0dB Verstärkung
Mikrofoneingang <0,25%, -20dBu, @1kHz, 0dB Verstärkung

Frequenzantwort 50~20kHz, +/-0,5dB, Leitungseingang zu ATEN AP2 Leitungsausgang

Konformität

Zertifizierung FCC, CE, UKCA
Getestet mit ATEN AP2-Verstärker

Umgebung

Betriebstemperatur 0~50℃

Feuchtigkeit 0-80% RH, nicht-kondensierend

Aufbewahrungstemperatur -20~60℃

Physikalische Eigenschaften

Gewicht 0.12 kg ( 0.26 lb )

Gehäuse Metalltafel

Abmessungen (L x B x H) 11.50 x 2.20 x 11.00 cm 
(4.53 x 0.87 x 4.33 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
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