
VK6000
ATEN Kontrollsystem - Konfigurator Software

Die ATEN Konfigurator Software (VK6000) ist ein GUI-basiertes Verwaltungswerkzeug, das die einfachste Möglichkeit zur Einrichtung des ATEN
Kontrollsystems bietet. Sie können die Software zur Konfiguration von Geräten verwenden, die Sie über unsere intuitive GUI kontrollieren möchten, um
das System in einfachen Konfigurationsschritten einzurichten – ohne Code schreiben zu müssen.

Mit der Software können Sie eine benutzerdefinierte Kontrollschnittstelle einfach durch Ziehen und Ablegen von Standardbildern und Symbolen auf
Seiten erstellen. Zudem können Sie Bilder und Symbole hochladen, um eine personalisierte Benutzerschnittstelle zu erstellen – von den Farben,
Schaltflächen und Hintergründen bis zum Firmenlogo gibt es keine Grenzen. Die VK6000 verfügt auch über eine ATEN Bibliothek mit 10.000+
Gerätetreibern und sämtlichen ATEN ProAV-Produkt, so dass Sie sämtliche Hardware Geräte bekannter Marken mühelos einbinden können.

Funktionen und Merkmale

Einfache Profileinrichtung mit einfachen Konfigurationsschritten über intuitive GUI
Anpassbare GUI für den Einsatz auf mobilen Geräten und PC
Unterstützt ControlAssist, das PC-Steuerung ermöglicht (PC herunterfahren, Mediendateien, PowerPoint Dateien) 1
Unterstützt Pronto-formatierte IR-Codes – IR-Befehlscodes können im Hex-Format eingegeben werden
Unterstützt Modbus-Protokoll – ermöglicht die Integration mit Modbus-Geräten, einschließlich TCP, RTU und deren Prüfsummendaten
Integrierter Datenbank-Generator für Gerätetreiber-Einrichtung und allgemeine Geräteverwaltung
Integrierte ATEN-Bibliothek mit über 10.000 Gerätetreibern und vollständigen ATEN ProAV-Produkttreibern
Zeitplanung für wiederkehrende Ereignisse
Programmierbarer Skript Editor für die Handhabung komplexer Überwachungsszenarien
Die Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht eine benutzerdefinierte Ereignisüberwachung, um die nächsten Aktionen automatisch auszulösen
Statussynchronisation von verwalteten Geräten über mehrere mobile Geräte hinweg
Unterstützt Statusüberwachungs- und Aktionskontrollkonfigurationen von Drittgeräten, die auf ATEN Unizon implementiert sind. 2
Ermöglicht die Anzeige des Echtzeit-Streaming-Protokolls (RTSP) und Video der ATEN VE89-Serie
Test-Tool zur Überprüfung der Befehle vor dem Hochladen des Profils auf die Steuerungen der VK-Serie
Simulator zum Simulieren und Überprüfen der benutzerdefinierten GUI vor dem Hochladen

Anmerkung: 
1. Weitere Informationen zu den unterstützten PC-Steuerungsaktionen finden Sie im Benutzerhandbuch des ATEN-Kontrollsystems.
2. Die Funktion ist anwendbar auf VK2200/VK1200.

https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/control-system/vk2200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/control-system/vk1200/?utm_medium=internal_link


Specification

Prozessor 1GHz

Betriebssystemunterstützung Windows 7 (32/64 bit) und höher

Speicherkapazität 500 MB freier Festplattenspeicher

Systemspeicher 1GB
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