
VE2812R
HDMI HDBaseT Receiver mit Audio De-Embedding (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)

Der VE2812R ist ein hochwertiger HDMI HDBaseT Receiver mit Audio De-Embedding Funktion. Mit der HDBaseT™ Technologie kann der VE2812R 4K HDMI-Signale bis zu 100 m über ein
einziges Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel empfangen und bei aktiviertem HDBaseT Lange Reichweite Modus HDMI-Signale bis zu einer maximalen Reichweite von 150 Metern bei
1080 p liefern.

Die Audio De-Embedding Funktion des VE2812R extrahiert das Audiosignal aus dem HDMI und wandelt es in ein Koaxial-S/PDIF - oder Stereo-Audiosignal um und liefert es an ein Audiosystem,
das von der Anzeige getrennt ist. Der VE2812R ist kompatibel mit HDMI (3D, Deep Color, 4k) und HDCP 2.2 und gewährleistet eine zuverlässige Übertragung von hochwertigen unkomprimierten
HDMI-Signalen.

Der VE2812R wird empfohlen, in Verbindung mit dem VE2812T eingesetzt zu werden. Der VE2812R kann IR/RS-232 vom VE2812T aus verwenden, so dass Benutzer den VE2812T über den RS-
232 Befehlsmodus über die Umschaltung des Eingangsports fernsteuern können. Die Lösung eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen, wie z.B. Besprechungsräume, digitale
Bildungsumgebungen oder überall dort, wo eine hohe Videoqualität erforderlich ist.

  

Funktionen und Merkmale

Überragende Videoqualität
• 4K HDMI bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
• 1080 p bis zu 150 m über ein einzelnes Cat 5e/6 Kabel im HDBaseT Lange Reichweite Modus
HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
Unterstützt Audio EDID Umschaltung (2-Kanal Stereo, 5.1-Kanal Surround Sound und AUTO)
Unterstützt Audio De-Embedding – extrahiert den Audiostream von einer HDMI-Quelle und liefert ihn als separates Audio vom HDMI, Koaxial S/PDIF oder Stereo-Audioausgang
Ausgestattet mit einem seriellen RS-232 Kommunikationsschalter – Befehlsmodus zur Erfüllung der Anforderungen der Anwendung
Unterstützt bidirektionale IR-Signalübertragung - Zwei-Wege IR-Protokollübertragung über einen IR-Port; IR Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet
Firmware-Upgrade möglich
Eingebauter 8 KV / 15 KV ESD Schutz
Plug-and-Play
Rack-montierbar mit dem VE-RMK1U

https://www.aten.com/de/de/products/kabel/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/videoverl%C3%A4ngerungen/ve2812t/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/videoverl%C3%A4ngerungen/ve2812t/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/videoverl%C3%A4ngerungen/ve2812t/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kabel/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/zubeh%C3%B6r/ve-rmk1u/?utm_medium=internal_link


Specification

Videoausgang

Schnittstellen 1 x HDMI Typ-A Buchse (Schwarz)

Impedanz 100 Ω

Max. Entfernung 3 m (2L-7D03H)

Video

Max. Datenrate 10,2 Gbps (3,4 Gbps pro Lane)

Max. Pixeltakt 340 MHz

Konformität HDMI (3D, Deep Color, 4K) 
HDCP2.2 kompatibel 
Consumer Electronics Control (CEC)

Max. Auflösungen *4K-Unterstützung: 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0);
4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4)

Max. Auflösungen / Entfernung Bis zu 4K bei 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6); 1080 p bei 100 m (Cat 5e/6/6a)

Audio

Ausgang 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
1 x Mini-Stereobuchse (Grün)
1 x SPDIF Koaxial-Buchse (Orange)

Anschlüsse

Einheit zu Einheit 1 x RJ-45 Buchse

Stromversorgung 1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz) mit Sperre

Steuerung

RS-232 Anschluss: 1 x Anschlussblock, 3-polig; Typ: DTE
Baudrate: 19200, Datenbits: 8, 
Stoppbits: 1, keine Parität und Flusskontrolle

IR 1 x Mini-Stereobuchse (Schwarz)

Stromverbrauch DC5V:4.98W:43BTU

Schalter

HDMI-Ausblendung 1 x Schiebeschalter - HDMI Audio EIN/AUS

Audio EDID Auswahl 1 x Schiebeschalter - Audioausgang Formatauswahl: 2ch / 5.1ch / AUTO

Modusauswahl 1 x Schiebeschalter - RS-232 Bypass oder Befehlsmodus Auswahl

Lange Reichweite Modus Schalter 1 x Schiebeschalter - Lange Reichweite Modus EIN/AUS

Firmware-Aktualisierung 1 x Schiebeschalter - Firmware Upgrade Modus EIN/AUS

Umgebung

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Aufbewahrungstemperatur -20 - 60 °C

Feuchtigkeit 0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall

Gewicht 0.46 kg ( 1.01 lb )

Abmessungen (L x B x H) mit Halterung 14.53 x 12.30 x 3.00 cm 
(5.72 x 4.84 x 1.18 in.)

Abmessungen (L x B x H) ohne Halterung 13.60 x 10.10 x 2.90 cm 
(5.35 x 3.98 x 1.14 in.)
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