
VE44PB
PoH/PoE Strominjektor mit 4 Ausgängen

Der ATEN VE44PB ist ein 4-Port Strominjektor zur Fernspeisung von bis zu vier kompatiblen ATEN PoH- oder PoE-gespeisten Geräten über Cat 5e/6/6a Kabel. Durch den Einsatz des VE44PB in
Ihren Pro AV Einrichtungen wird die lokale Stromversorgung der angeschlossenen Geräte überflüssig. Er liefert bis zu 15,4 W Leistung pro PSE Port. Der VE44PB verfügt über HDBaseT
Konnektivität und kann die HDMI Verbindung über Cat 6/6a Kabel über eine große Entfernung verlängern, ohne die Video- und Bildqualität zu beeinträchtigen. Außerdem zeigen die Status-LEDs an
der Vorderseite einen Überblick über die angeschlossenen Geräte auf einen Blick an, so dass Sie im Notfall eine Überwachung und Fehlerbehebung in Echtzeit durchführen können. Mit seinem
kompakten und für die Rack-Montage geeigneten Design kann der VE44PB flexibel an jeder beliebigen Stelle zwischen Sender und Empfänger installiert werden, die eine PoH-/PoE Fernspeisung
erfordern.

Funktionen und Merkmale

Liefert die Stromversorgung für bis zu vier ATEN Power-over-HDBaseT (PoH)/Power-over-Ethernet (PoE)-kompatible Produkte über Cat 5e/6/6a Kabel
HDBaseT Konnektivität erweitert HDMI Verbindung über eine längere Strecke über ein Cat 6/6a Kabel
Bietet eine Datenrate von bis zu 10,2Gbps, die mit ATEN HDBaseT PoH PD Produkten kompatibel ist 
• Kompatible ATEN Modelle mit PoH-/PoE-Stromversorgung: 
VE2812AT, VE2812AEUT, VE2812AUST, VE1812R, VE802R, VK108US, VK112EU, VK224, VK236, VK248, KE8952 oder zukünftige ATEN Produkte mit PoH-/PoE-Stromversorgung, die
dem IEEE 802.3 af Standard entsprechen
Integrierter 8 KV/15 KV ESD-Schutz
Plug-and-Play ohne zusätzliche Einstellungen
Rack-Montage möglich
Liefert bis zu 15,4 W Leistung pro PSE Port
Status LEDs, die einen Überblick über den Gerätestatus auf einen Blick bieten und die Echtzeitüberwachung und Fehlerbehebung verbessern
Gesicherte Signalqualität – Die Verwendung des VE44PB Strominjektors hat keinen Einfluss auf die Signalqualität der Video-, Audio-, bidirektionalen RS-232- und Ethernet-Übertragung*
*Die Übertragungsdistanz könnte auf 80% der ursprünglichen Distanz reduziert sein.

https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/videoverl%C3%A4ngerungen/ve2812at/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/videoverl%C3%A4ngerungen/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/videoverl%C3%A4ngerungen/ve1812r/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/videoverl%C3%A4ngerungen/ve802r/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/control-system/vk112eu/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/control-system/vk224/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/control-system/vk236/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/professionelles-audiovideo/control-system/vk248/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-verl%C3%A4ngerungen/ke8952/?utm_medium=internal_link


Specification

Video

Max. Datenrate 10,2 Gbps pro Port (Unterstützt HDBaseT POH PD ready Modelle)

Anschlüsse

Eingang 4 x RJ-45 Buchse

Ausgang 4 x RJ-45 Buchse (mit POH/POE PSE)

Stromversorgung 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss

Schalter

Stromversorgung 1 x Ein-/Ausschalter

Stromversorgung

Nenneingangsleistung 100 - 240 V Wechselspannung, 50 - 60 Hz

Stromverbrauch 110 V Wechselspannung, 1,2 W, 294 BTU
220 V Wechselspannung, 1,1 W, 293 BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Aufbewahrungstemperatur -20 - 60 °C

Feuchtigkeit 0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall

Gewicht 1,23 kg (2,71 lb)

Abmessungen (L x B x H) 21,50 x 16,12 x 4,18 cm 
(8,46 x 6,35 x 1,65 Zoll)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
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