
VE829
5x2-HDMI-WLAN-Extender (1080p bei 30 m)

Die schnurlose 5x2-HDMI-Verlängerung VE829 ist die erste Lösung zur Übertragung von unkomprimierten Full-HD 1080p-Inhalten von bis zu 5
Signalquellen, die unabhängig voneinander ausgewählt und auf zwei HDTV-Bildschirmen angezeigt werden können. Die schnurlose Matrix-Technologie
ist der derzeit größte Durchbruch im Bereich der Bild- und Tonübertragung. So können Sie z.B. an einem Ort Kabelfernsehen (auf der Seite der
Sendeeinheit) und gleichzeitig und unabhängig davon einen Film von Ihrem Blu-ray-Player an einem anderen Ort (auf der Seite der Empfangseinheit)
zeigen. Die VE829 kann Full-HD-Inhalte in 1080p und sogar 3D-Inhalte mit digitalem Ton bis auf 30 m* entfernt übertragen – Zuhause oder an einem
anderen, beliebigen Ort.

Die Lösung besteht aus einem Funksender und einem –empfänger, die Anschlussmöglichkeiten für Geräte mit HDMI- und Component-Buchsen bieten.
Ferner steht am lokalen Port ein durchgeschleifter Ausgang zur Verfügung, sodass sogar zwei HDTV-Bildschirme an das System angeschlossen werden
können. Eine weitere Besonderheit ist die USB-Konnektivität für HID-Eingabegeräte, um z.B. einen Computer oder Laptop anzuschließen und über die
Funkverbindung der VE829R-Einheit fernzusteuern. Die Weiterleitung der Infrarotsignale der Fernbedienung ermöglicht es, die angeschlossenen HD-
A/V-Geräte von der anderen Einheit aus fernzusteuern, sodass Sie DVD-/Blu-ray-Player, Videorecorder, Kabeldecoder, Spielkonsolen und Computer auf
völlig neue Art in ein System einbinden können, um Spaß und Freude in der Freizeit zu haben.

* Reichweite, Übertragungsqualität und Signalstärke sind umgebungsabhängig. Undurchlässige Materialien wie Stahl, Beton und Mauerwerk verkürzen
den Übertragungsweg und können das Signal sogar komplett unterdrücken.

Hinweis: Wenn Sie zusätzliche HDMI-Switches, -Splitter oder –Verlängerungen anschließen, können die Signalstärke und –qualität des Tons
beeinträchtigt werden.

Funkübertragung unkomprimierter Full HD-Videos bis 30 m* auf zwei HDTV-Bildschirme
Ermöglicht eine unabhängige Umschaltung und Auswahl von 5 Signalquellen (4 HDMI- und 1 Komponenten-Anschluss) auf 2 HDTV-Anzeigegeräte
Unterstützt unkomprimierte Inhalte in Full HD bei 1080p, 3D und 5.1-Kanal-Digitalton
Herausragende Grafikqualität – unterstützt 480p, 720p, 1080i, 1080p
USB-HID-Buchsen an Sende- und Empfangseinheit zum Anschluss von Funktastaturen, über die angeschlossene Computer/Laptops gesteuert werden
können
Basiert auf WHDI™-Technologie – Geringe Verzögerung < 1 ms
HDMI- (3D) und HDCP-kompatibel
Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich

  



Funktionen und Merkmale

Funkübertragung unkomprimierter Full HD-Videos bis 30 m* auf zwei HDTV-Bildschirme
Ermöglicht eine unabhängige Umschaltung und Auswahl von 5 Signalquellen (4 HDMI- und 1 Komponenten-Anschluss) auf 2 HDTV-
Anzeigegeräte
Unterstützt unkomprimierte Inhalte in Full HD bei 1080p, 3D und 5.1-Kanal-Digitalton
Herausragende Grafikqualität – unterstützt 480p, 720p, 1080i, 1080p
USB-HID-Buchsen an Sende- und Empfangseinheit zum Anschluss von Funktastaturen, über die angeschlossene Computer/Laptops gesteuert
werden können
Basiert auf WHDI™-Technologie – Geringe Verzögerung < 1 ms
HDMI- (3D) und HDCP-kompatibel
Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich

Specification

Function VE829R VE829T

Videoeingang

Schnittstellen Nicht verfügbar 4 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) 
1 x Component-Video-Buchse (Blau/Grün/rot)

Impedanz Nicht verfügbar 100 Ω

Max. Entfernung Nicht verfügbar 1,8 m

Videoausgang

Schnittstellen 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)

Impedanz 100 Ω 100 Ω

Video

Max. Datenrate 6,75 Gb/s (2,25 Gb/s pro Lane) 6,75 Gb/s (2,25 Gb/s pro Lane)

Max. Pixeltakt 225 MHz 225 MHz

Konformität HDMI (3D) 
HDCP-kompatibel

HDMI (3D) 
HDCP-kompatibel

Max. Auflösungen /
Entfernung

Bis zu 1080p bei 30 m (Sichtlinie) * Bis zu 1080p bei 30 m (Sichtlinie) *

Audio

Eingang Nicht verfügbar 4 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
1 x Component-Audiobuchse (Rot/Weiß)

Ausgang 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz) 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)

Steuerung

IR 1 x 2,5-mm-Buchse (Schwarz) 1 x 2,5-mm-Buchse (Schwarz)

Anschlüsse

Stromversorgung 1 x Gleichspannungsanschluss (Mini-USB) 1 x Gleichspannungsanschluss

Stromverbrauch DC5V:6.7WBTU DC5V:9.5WBTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0-40°C 0-40°C



Aufbewahrungstemperatur -20 - 60°C -20 - 60°C

Feuchtigkeit 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff Kunststoff

Gewicht 0.13 kg ( 0.29 lb ) 0.28 kg ( 0.62 lb )

Abmessungen (L x B x H) 9.50 x 9.50 x 3.55 cm 
(3.74 x 3.74 x 1.4 in.)

23.40 x 9.65 x 3.25 cm 
(9.21 x 3.8 x 1.28 in.)

Kartonposten 5 Stk. 5 Stk.

Hinweis * Die Entfernung kann je nach Umgebung variieren;
feste Gegenstände wie Stahl, Beton oder Ziegel
können Störungen verursachen und die
Übertragungsdistanzen verkürzen.

* Die Entfernung kann je nach Umgebung variieren;
feste Gegenstände wie Stahl, Beton oder Ziegel
können Störungen verursachen und die
Übertragungsdistanzen verkürzen.

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem
LxBxH-Format angegeben werden.
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