ATEN

Simply Better Connections

BP-0619S

6U-Leer-Rack-Blende

ATEN bietet eine Vielzahl flexibler Rack-Zubehdr, die den Anforderungen von IT-Mitarbeitern bei der Verwaltung von Racks und der Installation von
Geraten gerecht werden. Alle Zubehdr sind funktional, gewahrleisten den sicheren Betrieb der Gerate und die Sicherheit des Personals und kénnen
flexibel an unterschiedliche Rack-Konfigurationen angepasst werden.

Die ATEN Snap-In-Blindabdeckung entspricht den neuesten EIA/ECA-310-E-Normen und lasst sich ohne Werkzeug installieren und entfernen. Sie hat
eine AuBenhodhe von 266 mm, eine Breite von 482 mm und eine Tiefe von 16 mm. Erhaltlich in den Farben Wei3 und Schwarz.

Dieses Panel ist mit ATEN und anderen 19-Zoll-Rack-Marken kompatibel und wurde entwickelt, um ungenutzten Platz im Rack auszufiillen und den
Luftstrom zu regulieren. Gleichzeitig bietet es Staubschutz, ein ansprechendes Erscheinungsbild und schiitzt die Geréte fiir einen stabilen und sicheren
Betrieb.

Funktionen und Merkmale

« Hergestellt geman den neuesten EIA/ECA-310-E-Standards, die Sicherheit, Langlebigkeit und Stabilitat gewéahrleisten
« Fillt leeren Platz im Rack und erleichtert die Luftflihrung

« Abmessungen: 266 mm (Héhe) x 482 mm (Breite) x 16 mm (Tiefe)

« Bietet Staubschutz, Asthetik und Geréateschutz fiir einen stabilen und sicheren Betrieb

« Erhéltlich in den Farben WeiB und Schwarz

Specification

Funktion BP-0619S

Formfaktor YGED-0000-029

Physikalische Eigenschaften

U-Réume 6U
Gesamthdhe 266 mm
Gesamtbreite 482 mm
Gesamttiefe 16 mm
Dicke 1.2mm

Farbe Weil3 / Schwarz




E\I EN Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.
3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

/ © Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd
Phone: 886-2-8692-6789  Fax: 886-2-8692-6767

( ATEMW and the ATEM logo are trademarks of ATEN International Co.,
a. . All rights reserved. All other trademarks are the property of their
www.aten.com  E-mail: marketing@aten.com \ st e

Lid




	BP-0619S
	Funktionen und Merkmale
	Specification


