
BC72V9AH
Interner Akku für OL3000LV/OL3000HV

Der ATEN UPS Internal Akkusatz ist mit einem Hot-Swap-Design ausgestattet, das einen unterbrechungsfreien Betrieb während des Batteriewechsels in
ATEN UPS-Systemen ermöglicht. Er gewährleistet eine stabile Stromversorgung und bietet eine einfache Installation, so dass Benutzer ihre
Stromversorgungsgeräte problemlos verwalten können.

Anmerkung: Wenn das Akkupaket nicht verwendet wird, bitte alle 3 ~ 6 Monate für 4 ~ 6 Stunden aufladen.



Specification

Elektrisch

Nennausgangsspannung 72 V

Batterie

Batterietyp Verschlossene Bleisäure

Batteriegröße 9 AH

Batterieanzahl 6

Physikalische Eigenschaften

Abmessungen (L x B x H) 47.60 x 20.40 x 6.66 cm 
(18.74 x 8.03 x 2.62 in.)

Gewicht 15.90 kg ( 35.02 lb )

Farbe Schwarz

Umgebung

Temperatur (Betrieb /
Lagerung)

Betrieb: 0 – 40°C (32 – 104°F)
Lagerung: -15 – 45°C

Feuchtigkeit (Betrieb und
Lagerung)

0–95 %

Höhe Betrieb: 0-3.000 m (0-10.000ft)
Lagerung: 0-15.000 m (0-50.000ft)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem
LxBxH-Format angegeben werden.
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