
US401
USB-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports

Mit dem US401 können 4 Computer auf dasselbe USB-Gerät zugreifen (z.B. Drucker, Scanner, Modem usw.). Der Zugriff kann immer nur durch einen
Computer zur gleichen Zeit erfolgen. Die Umschaltung auf den Computer, der auf das Peripheriegerät zugreift, erfolgt schnell und zuverlässig über die
Elektronik. Die LED-Anzeigen informieren Sie über den Zustand des aktuell verbundenen Ports.

Funktionen und Merkmale

Ermöglicht den Zugriff von maximal vier Computern auf ein USB-Peripheriegerät
Elektronische Umschaltung auf den aktiven PC
Es können PCs und Macintosh-Computer gleichzeitig angeschlossen werden
100% iMac-kompatibel
Stromversorgung über USB-Bus
Hot-plug - USB-Geräte können angeschlossen oder getrennt werden, ohne das System dazu zurückzusetzen
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac und FreeBSD



Specification

Computerverbindungen 4

Portauswahl Drucktaste

Anschlüsse

Gerät 1 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)

Schalter

Ports 1 x Drucktaste

LEDs

Computer 4 (Rot)

Energiemodus Bus-Stromversorgung

Umgebung

Betriebstemperatur 0–40˚C

Aufbewahrungstemperatur -20–60˚C

Feuchtigkeit 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall

Gewicht 0.08 kg ( 0.18 lb )

Abmessungen (L x B x H) 9.00 x 7.50 x 2.30 cm 
(3.54 x 2.95 x 0.91 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem
LxBxH-Format angegeben werden.
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