
UCE260
USB 2.0 Cat 5 Extender (bis zu 60 m)

UCE260 kann ganz einfach die USB-Signale über ein Ethernet-Kabel bis zu 60 Meter (196 ft) bei einer Datenrate von High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s)
senden. Ohne Konfiguration oder Software-Treiber ermöglicht Ihnen diese USB-Verlängerung die Verlängerung Ihres USB-Gerätes oder Hub um bis zu 60m von Ihrem Computer, was die normale
USB Kabelbeschränkung übersteigt.

Funktionen und Merkmale

Unterstützt sämtliche High-Speed (480Mb/s), Full-Speed (12 Mb/s) oder Low-Speed (1.5 Mb/s) USB-Geräte
Verlängert die Signalübertragungsdistanz eines USB-Gerätes um bis zu 60m über ein Ethernet-Kabel
Enthält ein Netzteil zur Stabilisierung der Stromversorgung
Hot-pluggable
Die kosteneffektivste USB Verlängerungslösung
Kein zusätzlicher Software-Treiber benötigt

Specification

Function Abgesetzte Einheit Lokale Einheit

Anschlüsse

USB-Port 1 x USB Typ A Buchse 1 x USB Typ A Stecker

Verbindung 1 x RJ45 Buchse 1 x RJ45 Buchse

Stromversorgung 1 x DC-Stromanschluss K.A.

USB-Spezifikation 2.0 Für hohe / volle / niedrige Geschwindigkeit 2.0 Für hohe / volle / niedrige Geschwindigkeit

Unterstützte USB-Geräte 1 Gerät
【Anmerkung】Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität des USB-Videogeräts mit dem Hersteller.

K.A.

Stromverbrauch DC5V:0.95W:15BTU DC5V:0.65W:3BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0–40°C 0–40°C

Aufbewahrungstemperatur -20–60°C -20–60°C

Feuchtigkeit 0-80% RH, nicht kondensierend 0-80% RH, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff Kunststoff

Gewicht 0.02 kg ( 0.05 lb ) 0.04 kg ( 0.09 lb )

Abmessungen (L x B x H) 6.30 x 3.10 x 2.19 cm 
(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)

6.30 x 3.10 x 2.19 cm 
(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
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