
CV100KM
Emulador PS/2

Simplemente conecte el CV100KM en cualquier computador y el microprocesador incorporado emulará el teclado y mouse como si estuvieran realmente
conectados!. Podrá iniciar y reiniciar normalmente sin necesidad de un teclado y mouse conectado.

Características

Elimina fallas de computadores debido a ausencia de teclado y mouse o perdida del foco del KVM
Previene daños al computador ante fallas del teclado
Inicio y funcoinamiento sin teclado
No requiere fuente de alimentación externa
soporta Windows 2000, Windows XP, Linux, FreeBSD.



Especificaciones

Conectores

Teclado 2 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Púrpura)

Ratón 2 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Verde)

LEDs

Enlace 2 (Verde)

Condiciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

0-50°C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60°C

Humedad HR del 0 - 80% Sin condensación

Propiedades físicas

Carcasa Plástico

Peso 0.08 kg ( 0.18 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

9.15 x 4.70 x 2.50 cm 
(3.6 x 1.85 x 0.98 in.)

Nota Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x
profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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