
VPK104
Pavé à distance contact sec à 4 touches

Le VPK104 est un pavé à distance contact sec à 4 boutons conçu pour une utilisation avec le Commutateur matriciel de présentation VP1420/VP1421.
En connectant les ports contact sec entre le pavé à distance et un commutateur de présentation, le VPK104 fournit une interface pratique pour basculer
entre les sources d’entrée pour un commutateur de présentation vidéo depuis une plaque frontale fixée sur un mur. Le VPK104 constitue une solution
simple et abordable, parfaite pour servir comme interface de contrôle dans une salle de réunion, une salle de classe ou un amphithéâtre.

 

Fonctionnalités

Pavé de contrôle à distance contact sec à 4 boutons pour les Commutateurs matriciels de présentation ATEN VP1420/VP1421
Connection facile via le contact sec ; aucune source d’alimentation supplémentaire requise
Connecteurs à vis imperdable à 4 pôles pour une installation simplifiée
Témoins lumineux pour une indication de statut de sélection du port
Boutons gravés pour une indication et un fonctionnement des ports intuitifs

https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/commutateurs-de-pr%C3%A9sentation/vp1420/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/commutateurs-de-pr%C3%A9sentation/vp1421/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/commutateurs-de-pr%C3%A9sentation/vp1420/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/commutateurs-de-pr%C3%A9sentation/vp1421/?utm_medium=internal_link


Caractéristiques

Interfaces

Disposition du clavier 4 boutons

Contrôle

Sortie contact 4 x Connecteur à vis imperdable, 2 pôles

Entrée LED 4 x Connecteur à vis imperdable, 2 pôles

Environnement

Température de fonctionnement 0 - 50 °C

Température de stockage -20 - 60 °C

Humidité 0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique

Poids 0.13 kg ( 0.29 lb )

Dimensions (L x l x H) 11.63 x 7.06 x 4.78 cm 
(4.58 x 2.78 x 1.88 in.)

Dimension de la plaque frontale
(L x l x H)

11.92 x 7.42 x 0.92 cm 
(4.69 x 2.92 x 0.36 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont
exprimées avec un format LoxLaxH.
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