
VM0404
Commutateur matriciel VGA/audio 4x4

Le commutateur matriciel vidéo 4x4 VM0404 vous permet de connecter quatre périphériques sources VGA à quatre moniteurs, écrans ou projecteurs
VGA en même temps. Il présente les fonctionnalités d’exception suivantes : la sélection du mode EDID pour une compatibilité élevée, une longue portée
des signaux, une commutation facile des sources/périphériques d’affichage, des connexions matricielles.

S’agissant d’un commutateur matriciel, chaque entrée peut être connectée indépendamment à n’importe quelle sortie ou à toutes les sorties, et les
entrées audio et vidéo provenant de chaque périphérique source peuvent également être commutées de manière indépendante, vous offrant ce qui se
fait de mieux en termes de flexibilité et de contrôle dans une installation audio-vidéo à plusieurs périphériques d’affichage.

 

Fonctionnalités

Permet de connecter n’importe laquelle de quatre entrées vidéo VGA + audio à n’importe laquelle de quatre sorties vidéo VGA + audio
Transmission longue distance : jusqu'à 30 m
Basculez facilement entre plusieurs sources et plusieurs périphériques d’affichage
Utilisation facile :  
• Boutons du panneau avant 
• Contrôleur série RS-232
Qualité vidéo supérieure : jusqu’à 1920 x 1440 ; VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA et WUXGA (1920 x 1200)
Prend en charge une largeur de bande jusqu’à 300 MHz pour de hautes performances vidéo
Technologie EDID Expert : sélectionne les paramètres EDID optimaux pour un démarrage en douceur et une qualité d’affichage maximale
Port série RS-232 bidirectionnel intégré pour un contrôle système de haut niveau*
Commutation indépendante des sources audio et vidéo : chaque entrée peut être connectée de manière indépendante à n’importe laquelle des
sorties ou à toutes les sorties, garantissant une grande flexibilité
Possibilité de montage sur bâti
Carcasse entièrement métallique
*Remarque : * Les instructions d’utilisation de l’application et de l’interface utilisateur graphique du commutateur VM0404 peuvent être
téléchargées sur le site Internet d’ATEN (www.aten.com)

Caractéristiques

Entrée vidéo



Interfaces 4 x HDB-15 mâle (Bleu)

Impédance 75 Ω

Distance maxi. 1,8 m

Sortie vidéo

Interfaces 4 x HDB-15 femelle (Bleu)

Impédance 75 Ω

Distance maxi. 30 m

Vidéo

Bande passante maxi. 300 MHz

Résolution maxi. Jusqu'à 1920 x 1200

Distance maxi. Jusqu’à 30 m

Audio

Entrée 4 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)

Sortie 4 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)

Contrôle

RS-232 Connecteur : 1 x DB-9 femelle (Noire) 
Débit en bauds et protocole : 
Débit en bauds : 19200, Bits de données : 8, Bits d'arrêt : 1, Parité : Non, contrôle de flux : Non

IR 1 x Mini Jack stéréo femelle (Noire)

Paramètres EDID Mode EDID : Par défaut / Port1 / Remix / Auto

Connecteurs

Alimentation 1 x Fiche CC (Noire)

Consommation électrique DC5V:2.54W:12BTU

Environnement

Température de
fonctionnement

0-50°C

Température de stockage -20 - 60°C

Humidité 0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Métal

Poids 0.87 kg ( 1.92 lb )

Dimensions (L x l x H) 26.00 x 7.61 x 4.40 cm 
(10.24 x 3 x 1.73 in.)

Lot par carton 5 pièces



Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.
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