
VK102
Kit de table (UE, 2 gang)

Le VK102 est un kit de table 2 gang de type EU qui permet d'améliorer la flexibilité des solutions de systèmes de contrôle ATEN (par exemple VK0200 et
VK112EU), des modèles d'écrans tactiles (par exemple VK320) et de la gamme de transmetteurs Pro AV (par exemple VE2812AEUT). Il est également
compatible avec tout appareil tiers de type EU/MK. En inclinant l'appareil fixé au VK102 selon un angle ergonomique, le VK102 permet de réduire la
force nécessaire lorsque l'on appuie sur les touches de l'appareil ou que l'on connecte les câbles aux ports de l'appareil. Doté de trous de vis qui
garantissent une fixation sûre à la surface, le VK102 peut être monté sur un bureau ou au mur pour répondre à des besoins d'installation variés. Le
caoutchouc antidérapant de la partie inférieure offre une meilleure adhérence.

Le VK102 est doté d'un large espace qui permet de faire passer les câbles par l'ouverture arrière ou par le bas, ce qui facilite la gestion des câbles tout
en optimisant l'utilisation de l'espace. Son design épuré et élégant ajoute de l'esthétisme aux pupitres de commande de différentes éditions de couleur
(noir ou blanc). Conçu pour compléter les solutions de systèmes de contrôle, le VK102 convient aux salles de conférence, aux amphithéâtres, aux
podiums numériques / pupitres et à toute autre application nécessitant une installation sur un bureau ou au mur.

Fonctionnalités

Prend en charge la série de claviers ATEN VK0200 / VK112EU, l'écran tactile VK320, le transmetteur VE2812AEUT et tous les appareils tiers de
type EU/MK
Incline les appareils à un angle ergonomique pour des opérations et une connexion des câbles sans effort
Permet un montage sur table ou au mur, avec des trous de vis qui assurent une fixation sûre à la surface
Le caoutchouc antidérapant de la partie inférieure offre une meilleure adhérence
Large espace pour faciliter l'acheminement des câbles par l'ouverture arrière ou par le fond
Le design épuré et élégant ajoute de l'esthétisme aux pavés de contrôle de l'édition noire ou blanche
Convient aux salles de conférence, aux amphithéâtres, aux podiums numériques / pupitres, et à toute autre installation de bureau / montage mural

Caractéristiques

Accessoires
compatibles

Compatible avec les claviers VK0200 et VK112EU d'ATEN, l'écran tactile VK320, le transmetteur vidéo VE2812AEUT et
tout appareil tiers de type EU/MK. 
Le boîtier peut être placé sur une table ou sur un mur grâce aux trous de vis qui assurent une fixation sûre à la surface.

Propriétés physiques

Boîtier Métal

Poids 0.58 kg ( 1.28 lb )

Dimensions (L x l
x H)

15.12 x 10.13 x 8.73 cm 
(5.95 x 3.99 x 3.44 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un
format LoxLaxH.

https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/control-system/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/control-system/vk112eu/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/control-system/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/video-extenders/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/control-system/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/control-system/vk112eu/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/control-system/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/video-extenders/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link
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