
VE873
Câble optique actif HDMI 4K 30m

Le câble optique actif HDMI VE873 utilise la technologie AOC+™ unique d'ATEN qui permet la conversion entre les signaux d'entrée et les signaux
optiques pour les transmissions optimales de données à haut débit. Ce câble optique résistant aux interférences électromagnétiques est disponible en
longueurs de câbles de 30m avec prise en charge complète des résolutions 1080p qui peuvent résister à des conditions extrêmes, tout en améliorant la
vitesse et la distance. Il est entièrement compatible avec les normes HDMI et fournit une prise en charge pour la transmission à haute vitesse, la 3D et
les résolutions 4K x 2K. Ce câble est la solution idéale pour étendre la portée de votre affichage numérique dans divers environnements, comme dans
les grands centres commerciaux et les centres hospitaliers.

* Remarque : Pour des longueurs de câble étendues, demandez à votre revendeur ATEN les câbles optiques VE874 50 m ou VE875 100 m.

 

Fonctionnalités

Convertit les signaux de données électriques en signaux optiques
HDMI (3D, 4kx2k, couleurs profondes) ; compatible HDCP
Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4096 x 2160
Sans RF/IEM pour une transmission de signal claire
Facile à installer avec un câble à fibre optique
Unité distante alimentée via câble USB
Taux de transfert des donnés élevé de 10,2 Gbps
Plug-and-play – aucun logiciel nécessaire

https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/video-extenders/ve874/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/audiovid%C3%A9o-professionnels/video-extenders/ve875/?utm_medium=internal_link


Caractéristiques

Entrée vidéo

Interfaces 1 x HDMI type A mâle (Noire)

Impédance 100 Ω

Sortie vidéo

Interfaces 1 x HDMI type A mâle (Noire)

Impédance 100 Ω

Vidéo

Débit de données maxi. 10,2 Gbps

Horloge pixel maxi. 340 MHz

Conformité HDMI (3D, Deep Color, 4K) 
Compatible HDCP 
Consumer Electronic Control (CEC)

Résolutions maxi. / Distance Jusqu'à 4K@30 m
*4K pris en charge : 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0) ; 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4)

Audio

Entrée 1 x HDMI type A mâle (Noire)

Sortie 1 x HDMI type A mâle (Noire)

Connecteurs

Alimentation 1 x Fiche CC

Consommation électrique 5 V CC, 1 W

Environnement

Température de fonctionnement 0-50°C

Température de stockage -20 - 60°C

Humidité 0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Métal

Poids 0.25 kg ( 0.55 lb )

Lot par carton 5 pièces
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