
AS248T/R
Serveur d’impression réseau

Le serveur d’impression réseau AS248 permet aux utilisateurs de partager 8 imprimantes sur un maximum de 64 ordinateurs par commutation (24 par
défaut). C’est un système très utile pour les PME.

 

Fonctionnalités

Grâce au serveur d’impression réseau AS248, au moins 24 ordinateurs peuvent partager 8 imprimantes Centronics en passant par des lignes
téléphoniques à 4 fils
Possibilité d’impression en simultané
Fonctionne dans les dispositions en bus, en étoile ou en arbre
Vitesse de transfert de données : 22 Ko par seconde
Longueur de câble jusqu’à 366 m
Installation facile
Sélection des imprimantes par code logiciel
Pas besoin d’alimentation extérieure



Caractéristiques

Function AS-248R AS-248T

Connecteurs

Entrée 2 x Jack 6P4C 1 x DB-25 mâle

Sortie 1 x Centronics 
Mâle C-36

2 x Jack 6P4C

Consommation électrique 9 V CC, 0,02 W 9 V CC, 0,02 W

Vitesse de données 22 ko/s (max.) 22 ko/s (max.)

Arbitrage d'E/S Premier arrivé, premier servi Premier arrivé, premier servi

Sélection imprimante Auto/Manuel Auto/Manuel

Sélection du flux de forme
automatique

Activer / Désactiver Activer / Désactiver

Sélection expiration 5, 10, 25, 60 secondes 5, 10, 25, 60 secondes

Environnement

Température de
fonctionnement

0 ~50˚C 0 ~50˚C

Température de stockage -20 ~ 60˚C -20 ~ 60˚C

Humidité 0~80 % d'humidité relative, sans condensation 0~80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique Plastique

Poids 0.05 kg ( 0.11 lb ) 0.05 kg ( 0.11 lb )

Dimensions (L x l x H) 7.60 x 6.20 x 2.68 cm 
(2.99 x 2.44 x 1.06 in.)

7.60 x 6.20 x 2.68 cm 
(2.99 x 2.44 x 1.06 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont
exprimées avec un format LoxLaxH.
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