
2L-2801
Câble Cat 5e basse déformation 305m

Qu’est-ce que le déphasage ?
La vidéo analogique présente une haute qualité d’image lorsque l’ordinateur est connecté directement au moniteur par des câbles courts. Cependant,
dans les centres de traitement de données, les laboratoires, les magasins ainsi que les installations de signalétique numérique d'aujourd'hui, les câbles
vidéo peuvent s'avérer longs, encombrants et coûteux. Pour surmonter les limites pratiques de ces longueurs de câbles vidéo, on utilise des
commutateurs KVM, que l’on associe à la fois à des systèmes d’extension KVM et à des systèmes d’extension VGA seul, pour envoyer les signaux vidéo
par le biais de câbles de catégorie 5e. Ce que l’on appelle le « déphasage », ce sont les erreurs de phase de chrominance et de synchronisation qui se
produisent lorsque des signaux vidéo R/V/B sont envoyés sur de longues distances par le biais de câbles de catégorie 5e. Cela peut avoir pour résultat
des images marbrées, floues, avec des phénomènes de frangeage de couleur, une détérioration de la qualité qui augmente plus les câbles sont longs.

Pourquoi avez-vous besoin d’un câble de catégorie 5e à faible déphasage ?
Pour remédier à ces déformations de l’image dues au déphasage, ATEN a développé le câble de catégorie 5e à faible déphasage 2L-2801. Ce câble de
catégorie 5e de 305 m est adapté à la transmission audio et vidéo d’une large gamme de systèmes d’extension vidéo et KVM. Ce câble à faible
déphasage a été conçu spécialement pour les applications de vidéo RVB tels que la signalétique numérique et il prend en charge les transmissions vidéo
sur de plus grandes distances que ne le font les câbles de catégorie 5e à paire torsadée traditionnels. Pour éliminer les phénomènes d’images floues et
déformées et assurer la netteté de vos transmissions vidéo dans toutes les applications concernées, utilisez le câble de catégorie 5e à faible déphasage
2L-2801.

 

Fonctionnalités

Garantit une transmission vidéo RVB de haute qualité
Largeur de bande de 350 MHz
Contient 305 m de câble à faible déphasage
Déphasage : 1 à 350 MHz, 20 ns/100 m maxi
Matériau de la gaine extérieure : PVC FR
Matériau du blindage extérieur : câble non blindé
Matériau conducteur : cuivre nu massif 24 AWG
Compatible avec les systèmes d’extension vidéo catégorie 5 analogiques, les systèmes d’extension KVM et les commutateurs KVM de catégorie
5 d’ATEN
Approuvé UL, ETL



Caractéristiques

élément 24 AWG x 4p

Longueur du câble 305 m/1000 ft

Résistance du conducteur 9,38 Ohms/100 m/20°C max.

Capacité mutuelle 56 Pf/M max.

Force diélectrique 1,5 Kv CA/2 sec.

Test étincelles 2,5 Kv

Isolation

Réduit Tension : 2400 Psi min. (1,69 kg/M (mxm))
Élongation : 300 % min.

Âgé Tension : Réduit min. 75 %(100°C×48 h)
Élongation : Réduit min. 75 %(100°C×48 h)

Avec gaine

Réduit Tension : 2000 Psi min. (1,41 kg/M (mxm))
Élongation : 100% min.

Âgé Tension : Réduit min. 85 %(100°C×240 h)
Élongation : Réduit min. 50 %(100°C×240 h)

Réduction isolation 150 m/M, 121°C±1°C×1 h≦9,5 m/M

Test de pliage à froid -20°C×4 h sans craquelure

Test de retardateur de flamme CMR

Courant de fuite actuel à travers gaine 1 500 v CA≦10 Ma

Résistance CC asymétrique 5 % max.

Déséquilibre de capacité pair-à-terre 330 Pf/100m max.

Impédance caractéristique 1 - 350 Mhz 100±15 Ohms

Perte de retour structurelle 350 Mhz 10,6 db min.

Retard de propagation 350 Mhz 536 ns/100 m max.

Retard inclinaison 1 - 350 Mhz 20 ns/100 m max.

Propriétés physiques

Poids 9,80 kg



Diagramme
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