
2K-0002
Kit de montage 2-en-1U avec Installation facile

Le Kit de montage 2-en-1U ATEN vous permet de combiner la Console KVM LCD CL3800/CL3700/CL3100 avec commutateur KVM en rack dans 1U
d’espace ; ce qui aide les utilisateurs à économiser de l’espace pour un environnement de travail plus confortable et flexible.

Afin de répondre aux besoins des utilisateurs, ATEN propose deux options de kit de montage 2-en-1U : le 2K-0001 (option de commutateur KVM en
rack) / 2K-0007 (option de commutateur KVM sur IP), une installation Standard qui nécessite au moins deux personnes pour le monter en rack, et le 2K-
0002, un accessoire d’installation facile qui permet à une personne de le monter en rack, ce qui simplifie le processus de montage en rack.

En associant la Console KVM LCD, le commutateur KVM en rack avec le Kit de montage 2-en-1U, les utilisateurs peuvent profiter de stations de travail
idéales avec un espace de travail efficace. Ainsi, l’espace limité n’est plus un problème ! 

Remarque : Veuillez consulter la Fiche technique sur la page Support et téléchargements pour plus d’informations sur la profondeur de rack applicable et
sur la compatibilité entre les consoles KVM LCD et les commutateurs KVM.

 

https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/commutateursconsoles-kvm-lcd/cl3800/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/commutateursconsoles-kvm-lcd/cl3700/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/commutateursconsoles-kvm-lcd/cl3100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/accessoires/2k-0001/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/accessoires/2k-0007/?utm_medium=internal_link
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