ATEN

| Simply Better Connections

2X-EA17

Combo LockPro - Cable HDMI avec verrou

Combo LockPro est la solution exclusive et innovante d'ATEN congue pour empécher la perte de signal causée par des connecteurs HDMI desserrés ou
détachés. Spécialement congu pour les connecteurs combinés DisplayPort/HDMI, il assure une connexion solide et sécurisée entre les cables HDMI et
les appareils compatibles, ce qui le rend idéal pour les applications critiques ou la stabilité du signal est indispensable.

De conception monobloc et réutilisable, Combo LockPro permet une installation et un retrait rapides et sans outil, tout en améliorant considérablement la
durabilité et la fiabilité de la connexion. Congu dans le respect de I'environnement, ce produit est conforme a la directive RoHS et entierement recyclable,
offrant ainsi un moyen pratique et efficace de maintenir une transmission ininterrompue du signal dans les environnements professionnels exigeants.

Fonctionnalités

« Spécialement congu pour les connecteurs DisplayPort/HDMI afin d'assurer une connexion HDMI solide et fiable
« Conception innovante améliorant la stabilité et la flexibilité

« Conception monobloc et réutilisable pour une installation et un retrait faciles

« Respectueux de I'environnement — Conforme RoHS et recyclable

« Vendu par lot de 10 piéces

Caractéristiques

Température de -20-60°C
stockage
Humidité 0 a 95 % HR, sans condensation

Propriétés physiques

Poids 0.01 kg (0.021b)

Dimensions (L x | x 9.40 x 6.47 x 2.35 cm

H) (3.7x2.55x0.93in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un

format LoxLaxH.
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