
CS22H
Commutateur KVM câble HDMI 4K USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Basculer entre deux ordinateurs peut s’avérer aussi simple que d’appuyer sur un bouton. Actualisez votre espace de travail grâce au CS22H en installant une console de bureau avec un ensemble
de clavier/souris/affichage pour contrôler deux ordinateurs via des connexions USB et HDMI, et vous voilà prêt. Le CS22H compact aide à créer un bureau organisé avec un désordre de câbles
réduit et apporte une qualité d’affichage en 4K éclatant pour relever les performances de travail.



 

Performances AV supérieures en 4K éclatant

Le CS22H renforce les opérations de votre bureau par une amélioration audiovisuelle grâce à la conformité 4K DCI et à la connectivité audio.

Installation de bureau peu encombrante

La conception compacte et facile à accrocher aide à augmenter l’espace de travail du bureau de manière ordonnée pour améliorer la productivité du travail.

 



Intégration fluide du multiplateforme

Le CS22H permet d’intégrer différents systèmes informatiques (Windows, Mac et Linux) qui sont accessibles sur une console KVM.





 

Partage de périphériques USB flexible

Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour la connexion plug-and-play vers des appareils USB 2.0 compatibles afin de répondre aux exigences de travail au bureau utilisant
énormément de données.

Branchez, allumez

Le CS22H prend en charge la connexion à chaud USB et peut être alimenté par bus par les sources KVM connectées via les ports USB.

 



Applications

Le Commutateur KVM câble CS22H permet d’établir une configuration de bureau idéale dans le bureau, le travail de conception multimédia et le divertissement.

Comparaison de produits

 



   

Fonctionnalités

Pour un environnement de travail attrayant, soigné et ordonné, les Commutateurs brevetés KVM câble à conception tout-en-un éliminent la nécessiter de connecter plusieurs câbles en consolidant
les câbles du clavier, de la vidéo et de la souris en un seul ; et en plaçant ce câble directement dans le commutateur.

Le Commutateur KVM câble CS22H ATEN peut accéder instantanément à deux ordinateurs avec une console USB et HDMI tout en offrant une qualité vidéo supérieure jusqu’à 4K DCI (4096 x
2160 à 60 Hz), apportant aux utilisateurs un confort maximal et des effets visuels optimaux. 

Si des utilisateurs souhaitent basculer entre les ordinateurs, il leur suffit d’appuyer sur le sélecteur de port distant intégré afin de profiter d’opérations intuitives. De plus, le CS22H prend en charge
le partage de périphériques USB, pour intégrer facilement les données et garantir une transmission ininterrompue des données. 

Sa conception compacte et alimentée par bus fournit une installation efficace sans configuration de câbles encombrants. Aussi, le tout nouveau crochet permet aux utilisateurs de placer le CS22H
où ils le souhaitent afin de maintenir le bureau ordonné et bien organisé. Ce commutateur plug-and-play est idéal pour les gens qui ont besoin d’un contrôle rapide pour travailler en multitâche entre
deux ordinateurs au bureau dans tout type d’environnement.

Un clavier, une souris USB et un moniteur HDMI contrôlent deux ordinateurs HDMI
Qualité vidéo supérieure – jusqu’à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port distant
Conforme au HDMI ; conforme à HDCP 2.2
Prend en charge la connexion à chaud USB
Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB 1
Prise en charge multiplateforme – Windows, Mac et Linux
Conception avec crochet pour une station de travail peu encombrante et organisée
Plug-and-play
Alimentation par bus – aucun adaptateur secteur externe requis

Remarque : 1. Le CS22H peut nécessiter une alimentation externe via le port d’alimentation USB Micro-B. Pour que le câble USB Micro-B se connecte au port d’alimentation USB Micro-B, il
nécessite un achat séparé en fonction du type d’alimentation que vous utilisez.



Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur 2

Sélection port Sélecteur de port distant

Connecteurs

Ports console 1 x HDMI femelle
2 x USB Type A femelle
1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert)
1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)

Ports KVM (ordinateur) 2 x HDMI mâle
2 x USB Type A mâle
2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert)
2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Rose)

Alimentation (option) 1 x Micro USB Type B femelle

DEL

Port KVM (en ligne/sélectionné) 2 (Blanc)

Longueur du câble

KVM 2 x 1,2 m

Sélecteur de port distant 1,8 m

Émulation

Clavier/souris N/A

Vidéo 4096 x 2160 à 60 Hz

Consommation électrique DC5V:3.47W:29BTU

Environnement

Température de fonctionnement 0 - 50 °C

Température de stockage -20 - 60 °C

Humidité 0 - 80% d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique

Poids 0.34 kg ( 0.75 lb )

Dimensions (L x l x H) 8.34 x 8.42 x 3.04 cm 
(3.28 x 3.31 x 1.2 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.



Diagramme


	CS22H
	Performances AV supérieures en 4K éclatant
	Installation de bureau peu encombrante
	Intégration fluide du multiplateforme
	Partage de périphériques USB flexible
	Branchez, allumez
	Applications
	Comparaison de produits
	Fonctionnalités
	Caractéristiques
	Diagramme


