
KH0116
Commutateur KVM haute densité à 16 ports

Les modèles d’entrée de gamme de la ligne de commutateurs KVM haute densité d’ALTUSEN présentent des configurations à 16 ports ordinateurs dans
un boîtier 1U pour faciliter l’installation sur bâti. Ils permettent aux administrateurs de contrôler plusieurs ordinateurs depuis une même console (clavier,
moniteur, souris). Tous les commutateurs offrent des possibilités d’extension afin de permettre de contrôler jusqu’à plusieurs centaines d’ordinateurs à
partir de la console originale et constituent donc une solution souple et économique pour l’administration des salles de serveurs.

Parmi les fonctions pratiques destinées à aider les administrateurs réseau à facilement gérer leurs salles de serveurs, on compte notamment la
disponibilité de trois méthodes de sélection permettant d'accéder instantanément à n’importe quel ordinateur de l’installation (sélection manuelle, par
OSD et raccourcis clavier), tandis qu’une puissante fonction de commutation automatique permet la configuration des intervalles de commutation et la
commutation automatique sur chaque ordinateur un par un, afin de surveiller les activités de l’intégralité de l’installation.
Les commutateurs KVM haute densité ALTUSEN existent en plusieurs modèles. Ils incluent le commutateur KH0116 auquel il est possible d’accéder et
que l’on peut contrôler depuis une console distante située à un maximum de 150 m via un câble de catégorie 5e s’il est associé au système d’extension
KVM KA9250.

 

https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/syst%C3%A8mes-d%E2%80%99extension-kvm/ka9250/?utm_medium=internal_link


Fonctionnalités

Une seule console PS/2 contrôle jusqu’à 16 ordinateurs
Contrôle par consoles distantes : contrôlez votre système depuis des consoles PS/2 distantes composées d’un clavier, une souris et un moniteur
Utilisation d’un câble de catégorie 5e pour connecter le KH0116 et les unités distantes ( KA9250)
Ports de connexion en chaîne dédiés : connectez en chaîne jusqu’à 31 unités supplémentaires, pour commander jusqu'à 512 ordinateurs depuis
une seule et même console
Aucun logiciel nécessaire : la sélection de l'ordinateur se fait par le biais de raccourcis clavier et de menus à l’écran intuitifs (OSD)
Aucun réglage manuel des commutateurs DIP n'est nécessaire, les positions des stations sont détectées automatiquement pour les installations
en chaîne
Un voyant indique la position des stations
Le mode de commutation automatique permet la surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu’à quatre utilisateurs et
un administrateur avec un profil séparé chacun
Les noms des ports sont configurés automatiquement lorsque l’ordre des stations est modifié
Qualité vidéo supérieure : résolutions jusqu’à 2048 x 1536 ; chaque port prend en charge le DDC2B
Prise en charge de plusieurs plates-formes : Windows 2000/XP/ Vista, Linux, Unix et FreeBSD.
Pour plus d’informations sur les claviers, moniteurs et souris (KVM) pouvant être raccordés au modèle KH0116, consultez le Tableau des KVM
compatibles

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur

Directe 16

Maximum 512 (via câblage en chaîne)

Sélection port Raccourci, OSD

Connecteurs

Ports console 1 x Min-DIN femelle 6 broches (Violet)
1 x HDB-15 femelle (Bleu)
1 x Min-DIN femelle 6 broches (Vert)

Ports KVM 16 x SPHD-15 femelle (Jaune)

Ports de chaîne 1 x DB-25 femelle (Noire)
1 x DB-25 mâle (Noire)

Mise à jour du firmware 1 x RJ-11 femelle (Noire)

Console distante 1 x RJ-45 femelle (Noire)

Alimentation Prise secteur à 3 broches x 1

Commutateurs

Réinitialiser 1 x Bouton semi-encastré

Alimentation 1 x Interrupteur à bascule

Récupération de mise à niveau
du firmware

1 x Glissière

Console distante 1 x bouton de verrouillage

DEL

En ligne 16 (Vert)

Sélectionné 16 (Orange)

https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/syst%C3%A8mes-d%E2%80%99extension-kvm/ka9250/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ext_data/fr_fr/quick_finder/vista/vista.htm
https://www.aten.com/ext_data/fr_fr/quick_finder/kvm_to_kvm/kvm_to_kvm.htm


Alimentation 1 (Bleu)

ID station 2 x 7 segments (Orange)

Émulation

Clavier/souris PS/2

Vidéo 2048 x 1536 ; DDC2B

Intervalle de balayage 1-255 secondes

Capacité d'alimentation d'entrée 100-240 V CA, 50/60Hz, 1A

Consommation électrique 120 V/8 W ; 230 V/8 W (max.)

Environnement

Température de fonctionnement 0 - 50°C

Température de stockage -20 - 60°C

Humidité 0-80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Métal

Poids 3.56 kg

Dimensions (L x l x H) 43.70 x 21.00 x 4.40 cm

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont
exprimées avec un format LoxLaxH.
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