
CV131A
Convertisseur console Sun (connecteur SPHD)

Le CV131A est un convertisseur de signal spécialement conçu pour les systèmes SUN. Il peut être utilisé avec des commutateurs KVM. Chacun des
deux modèles est facile à installer et peut être configuré en utilisant les touches de raccourci du clavier.

 

Fonctionnalités

Compatible avec les systèmes USB Sun
Compatible avec les commutateurs KVM SPHD * ou PS/2 d’ATEN ou ALTUSEN
Convertit les signaux de clavier et souris PS/2 ainsi que les signaux VGA en signaux de clavier, souris et moniteur Sun USB
Connecteurs moulés de haute qualité
Sélection de la langue du clavier par de simples touches de raccourci
Prise en charge de la vidéo à synchronisation composite
Prend en charge les souris PS/2 et Microsoft Intellimouse
Pas besoin d’adaptateur secteur externe
Prend en charge des résolutions vidéo maximales de 1600 x 1200, notamment la résolution spécifique Sun : 1152 x 900

*Compatible avec les produits PS/2 SPHD et combinés uniquement.



Caractéristiques

Connexions console 1

Connecteurs

Vers Sun 1 x USB type A mâle (Noire)
1 x HDB-15 mâle (Bleu)

Vers commutateur 1 x SPHD-15 mâle (Jaune)

DEL

Alimentation 1 (Orange)

Émulation

Clavier/souris Sun

Vidéo 1600 x 1200

Environnement

Température de
fonctionnement

0-50°C

Température de stockage -20-60°C

Humidité 0-80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique

Poids 0.20 kg ( 0.44 lb )

Longueur du câble 1,8 m

Dimensions (L x l x H) 10.65 x 4.20 x 2.07 cm 
(4.19 x 1.65 x 0.81 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.
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