
CV190
Convertisseur de console DisplayPort

Le CV190 est un convertisseur de console DisplayPort. Il prend entièrement en charge les commutateurs KVM ATEN qui utilisent des connecteurs
spéciaux haute densité à 15 broches (SPHD-15) spécialement conçus pour transmettre les données KVM entre le commutateur et l’ordinateur.

En se connectant aux commutateurs SPHD-15, le CV190 tire profit des bus DisplayPort et USB pour transférer rapidement et de manière fiable la vidéo
et l’entrée clavier/souris vers l’ordinateur tout en fournissant une installation soignée et ordonnée.

 

Fonctionnalités

Connecte un commutateur KVM avec interface SPHD ATEN à un ordinateur cible compatible DisplayPort et USB
Prend en charge une haute résolution vidéo - jusqu’à 1920 x 1080 à 60 Hz
Conforme à DisplayPort 1.1
Prend en charge le clavier et la souris USB
Alimentation par bus — aucun adaptateur secteur externe requis
Installation facile — aucun logiciel requis



Caractéristiques

Connexions console 1

Connecteurs

Vers ordinateur 1 x USB type A mâle
1 x DisplayPort mâle

Vers commutateur 1 x SPHD-15 mâle

Commutateurs

Alimentation sélectionnée 1 x Interrupteur coulissant

DEL

État 1 (Vert ; alimentation USB et DP)
1 (Orange ; alimentation USB)

Vidéo 1920 x 1080 à 60 Hz

Consommation électrique DC5V:1.01W:5BTU/h

Remarque:
● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe.
● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.

Environnement

Température de
fonctionnement

0 - 50 °C

Température de stockage -20 - 60 °C

Humidité 0 - 80% d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique

Poids 0.21 kg ( 0.46 lb )

Longueur du câble 1,8 m

Dimensions (L x l x H) 9.00 x 4.30 x 2.18 cm 
(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.
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