
UC10KM
Adaptateur PS/2 à USB (90 cm)

Le modèle UC10KM est un convertisseur de signal équipé d’un câble de 90 cm. Il peut convertir les signaux de périphériques PS/2 (clavier et souris) en
signaux USB et prend en charge plusieurs systèmes d’exploitation afin de répondre aux besoins des utilisateurs.

 

Fonctionnalités

Convertisseurs d’interface PS/2 vers USB pour deux périphériques PS/2 (souris et clavier)
Prend en charge les souris PS/2 et Microsoft IntelliMouse
Compatible avec les commutateurs KVM
Compatible USB 1.1
Ne requiert aucune alimentation externe
Facile à installer : aucun logiciel nécessaire
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows, Linux Redhat 7.0 ou version supérieure



Caractéristiques

Connecteurs

Port USB 1 x USB Type A mâle (Noire)

Clavier PS/2 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet)

Souris PS/2 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert)

Longueur du câble 90 cm

Plateformes Windows/Linux

Vitesse de données 12 Mbps

Spécification USB Compatible USB 1.1

Mode d'alimentation Alimentation par bus (via le câble USB)

Environnement

Température de
fonctionnement

0–50°C

Température de stockage -20–60°C

Humidité 0-80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique

Poids 0.06 kg ( 0.13 lb )

Dimensions (L x l x H) 1.50 x 3.70 x 1.10 cm 
(0.59 x 1.46 x 0.43 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.
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