
SN3101
Unité série sur IP à 1 port

Le serveur pour périphériques série 3 en 1 SN3101 prend en charge les transferts de données par RS-232, RS-422 et RS-485 et assure la connectivité
Ethernet pour une grande variété de périphériques série utilisés dans les applications commerciales. Celles-ci incluent le contrôle industriel, l’acquisition
de données, le contrôle d’accès, la surveillance de l’environnement, le secteur bancaire, les télécommunications, la gestion de sites à distance, etc. Ce
système complet de transfert de données série fait évoluer les capacités des périphériques série existants et leur permet de profiter de la vitesse et de la
fiabilité des techniques de communication modernes d’aujourd’hui.

 



Fonctionnalités

Offre un accès sur IP pour les périphériques série industriels
Possibilité de sélection par logiciel du port série 3 en 1 RS-232/422/485
Système de protection des ports série contre les décharges électriques 15 kV intégré
Débit en bauds maxi : 460 Kbps
Large gamme de modes de fonctionnement série polyvalents : gestion de console, port COM réel, serveur TCP, client TCP, UDP, Modbus, tunnel
série et modem virtuel
Haute sécurité assurée par cryptage SSL (TLS v1.0) 128 bits/256-bit pour la transmission de données série
Prise en charge de la redondance grâce aux multiples connexions simultanées par port COM réel, serveur TCP et client TCP
Une mémoire tampon de port de 64 Ko empêche la perte de données en cas de panne du réseau
Pilote COM réel pour Windows 2000/2003/XP/Vista
Pilote TTY réel pour Linux, pilote TTY fixe pour Unix*
Prise en charge Modbus Ethernet vers série
L’émulation de modem permet aux applications existantes basées sur modem de réaliser des connexions sur des réseaux IP
Prise en charge de terminal virtuel (VT320, VT52, VT100, VT220)
Configuration système par console web (HTTP/HTTPS), console Telnet/SSH et utilitaire Windows
Sauvegarde/restauration et mise à niveau de microprogramme par console web (HTTP/HTTPS) et utilitaire Windows
Utilitaire Windows facile à utiliser (2000/XP/2003/Vista) pour la détection automatique, la configuration et la surveillance de plusieurs
périphériques
Prise en charge de l’authentification externe centralisée pour RADIUS, LDAP(S), MS Active Directory
SNMP MIB II et RS-232 MIB pour la gestion du réseau
Notification d’événements par SMTP et alerte SNMP
Choix de l’entrée d’alimentation : adaptateur CA-CC ou CC direct

* Le pilote TTY fixe prend en charge 1) Sco Unix, Sco OpenServer ; 2) Unix Ware 7, SVR 5 ; 3) Unix Ware 2.1, SVR 4.2 ; 4) QNX 4.25, QNX 6 ; 5)
FreeBSD ; 6) Solaris 10 ; 7) AIX 5.x ; 8) HP-UX 11i

Caractéristiques

Connecteurs

Série 1 x DB-9 mâle (Noir)

Réseau 1 x RJ-45 femelle (Noir)

Alimentation 1 x Bloc terminal 2 broches (Vert)
1 x Jack CC (Noir)

Commutateurs

Réinitialiser 1 x Bouton semi-encastré

DEL

Alimentation 1 (Vert)

Lier 1 (Vert)

10/100 Mbps 1 (Orange/Vert)

TxRx (ACT) 1 (Vert)

Alimentation

Interrupteur mise en
marche/arrêt

100-240 V CA ; 50/60 Hz

Protection de ligne
d'alimentation

4 KV saut (EFT), EN61000-4-4 surtension 2 KV, EN61000-4-4

Consommation électrique DC9V:2.28W:11BTU

Interfaces



Série RS-232/422/485 ; Logiciel sélectionnable
RS-232 : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422 : Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
RS-485 : Data+, Data-, GND
Débit en bauds : 460 Kbps
Protection : Protection 15 KV ESD pour le port série
Parité : Aucune, paire, impaire, marque, espace
Bits de données : 5, 6, 7, 8
Bits d'arrêt : 1, 1,5, 2
Contrôle de flux : Aucune, XON/XOFF, RTS/CTS

Réseau 10/100BaseTX ; détection automatique
ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, TCP, UDP, NTP, PPP, RADIUS, Telnet, SNMP, trappe SNMP,
SMTP, SSH
Protection : Isolement magnétique de 1,5 KV

Conformité FCC classe A, CE classe A, RoHS

Environnement

Température de
fonctionnement

0 - 60°C

Température de stockage -20 - 85°C

Humidité 0 ~ 95% d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Métal

Poids 0.22 kg ( 0.48 lb )

Dimensions (L x l x H) 10.69 x 7.90 x 2.44 cm 
(4.21 x 3.11 x 0.96 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.



Diagramme
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